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แคตตาล็อกทั่วไป



มากกว่า 35 ปีในการนำาเสนอโซลูช่ันท่ีเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
สร้างสรรค์สำาหรับการผสมเทียมในสุกร

MAGAPOR

แคตตาลอ็กขององคก์ร Magapor ขอสงวนส ทิธ ิ์ในการแก้ไขแคตตาลอ็กน ี้ สงวนส ทิธ ิท์กุประการ

© Magapor, S.L. ผลติภณัฑ์ บรกิารและขอ้ม ลูในเอกสารน ี้ อาจม กีารเปล ีย่นแปลงและ/หรอืแตกตา่งไปขอ้ความและร ปูภาพท ีแ่สดงไว้

จ ติว ญิญาณแหง่ความเป น็ผ ูป้ระกอบการและนวตักรรมของเราไดข้ บัเคล ื อ่นแผนกว จิ ยัและพฒันา เราม สีหส
าขาว ชิาช พีซ ึง่ประกอบไปดว้ยนกัช วีเคม ,ี ส ตัวแพทย,์ ว ศิวกรและนกัว ทิยาศาสตรค์อมพ วิเตอรท์ ี ท่ ำางานเพ ื ่
อปร บัปรงุผล ติภณัฑข์องเรา รวมท ั ง้การออกแบบและพฒันาโซลชู นัใหม่ๆ  ส ำาหร บัภาคสว่นของเรา

จดุเดน่ของเรากอ่ต ั ง้ข ึ น้จากคณุลกัษณะและม ุมมองส ำาคญัสามประการของปร ชัญาของบร ษิ ทั :

• ผ ู เ้ช ี ย่วชาญดา้นการขยายพนัธ ุข์องสกุร
• ผล ติภณัฑท์ ี ไ่มเ่หม อืนใคร
• บร กิารดา้นเทคน คิโดยม จีดุม ุง่หมายท ี ช่ ดัเจนในการปร บัป

รงุประส ทิธ ผิลของล กูคา้
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Magapor
ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายพันธุ์ของ

สุกร

ความทุ่มเทของ Magapor ในการทำาฟาร์มสุกร
ทำาให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานของเรา

R&D (งานวิจัยและพัฒนา)

ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเอกลักษณ์
และพิเศษเฉพาะ

การวิจัยและพัฒนาเป็นหนึ่งในเสาหลักพื้นฐานของ 
Magapor ซึ่งช่วยให้เราสามารถแนะนำาโซลูชันที่ใช้ได้
จริงให้กับตลาด

ความทุ่มเท
บริการด้านเทคนิคสำาหรับลูกค้าของ

เรา

การสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่องและความ
มุ่งมั่นของเราในการถ่ายทอดความรู้ไปยัง
ภาคส่วนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเป็น

เทคโนโลยี
อุปกรณ์แบบสมาร์ทพร้อมการตรวจสอบ

ย้อนกลับ

วิศวกรและโปรแกรมเมอร์ของเราพัฒนา
อุปกรณ์ทั้งหมดภายใต้ความเรียบง่ายและตรวจ
สอบย้อนกลับได้ในการใช้งาน

ความไว้วางใจ
การควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดของเรา

เราวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์ของเราในการ
ผลิตส่วนขยายการควบคุม RTC (การควบคุมสาร
พิษต่อระบบสืบพันธุ์) ในพลาสติกใสขึ้นรูปหรือการ
ควบคุมการสัมผัสทางชีวภาพ

ความปลอดภัย
เราทำางานโดยใช้โปรโตคอลรความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ

กระบวนการผลิตทั้งหมดของเราดำาเนินการภายใต้
ระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น การ
ซ่อมแซม ซึ่งดำาเนินการในโรงงานอื่นที่ไม่ใช่โรงงานหลัก
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GESIPOR
360

GESIPOR 360
ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำาหรับการจัดการการผลิตปริมาณน้ำาเชื้อแบบครบวงจร

ปร บัให เ้ข า้ก บัความต อ้งการของ
ผ ู ้ ใช ้ได อ้ย ่างสมบรูณแ์บบ ท ำาให ้
สามารถควบค ุมต วัแปรในการผล ิ
ตของพ ่อพ นัธ ส์ กุรท ั ง้หมดได ้

• การคาดการณแ์ละกำาหนดเวลาการสกดั
• ก ำาหนดมาตรฐานและบนัท กึกร

ะบวนการผล ติ (การว เิคราะห,์ 
การเจ อืจางและบรรจภุณัฑ์)

• จดัการคำาส ัง่ซ ื อ้และหมายเหตใุนการจ ั
ดสง่

• ชว่ยใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัการผล ิ
ตปร มิาณไดอ้ยา่งสมบรูณ์

• เฝ า้ต ดิตามและควบคมุแผนสขุภาพของพ่
อพนัธส์กุร

• เสนอขอ้มลูท ั ง้หมดผา่นรายงานท ีจ่ดัท
ำาเฉพาะ

ความสามารถในการตรวจ
สอบย้อนกลับโดยรวมใน

การผลิตน้ำาเชื้อ

+ โมด ลูการวเิคราะห์

ซอฟต์แวร์

ลกัษณะเฉพาะ:
• ผ ู ้ใช ห้ลายคนและหลายศนูย ์
• การเช ื อ่มตอ่กบัอปุกรณ์ 

(ดฟู งักช์ นัการท ำางาน Magapor 
Integrated System)

• โหมดออนไลนแ์ละออฟไลน์

ข อ้ด :ี
• หล กีเล ี ย่งข อ้ผ ดิพลาดท ี เ่ก ดิจากมนษุย ์
• ใช ง้านงา่ย
• การพฒันาอยา่งตอ่เน ื อ่งโดยแผนกไอท แีล

ะว จิ ยัและพฒันาของเรา

ใช้งานง่าย, 
ช่วยให้คุณ

จัดการการผลิต
และตรวจสอบ

ข้อมูลได้อย่างเต็ม
ที่ในทุกที่ทุกเวลา

ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหน

บรรจภุณัฑ์สกุรตวัผ ู ้ การวเิคราะห์ การตดิตามการเจอืจางสารละลาย การวางแผน พ นัธศุาสตร์ ผ ูป้ฏ บิตังิาน

รายงานเฉพาะตวับคุคล

รายงานของศ นูย์

ผลผลติ

การตรวจสอบสารสกดั

+ โมด ลูคำาส ัง่ซ ือ้

คำาส ัง่ซ ือ้

หมายเหตกุารจดัสง่

สตอ็ก

ขอ้ม ลูการขนสง่

+ โมด ลูการตดิตาม

แผนสขุภาพ

ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบั

การเย ีย่มชม

คลงัส นิคา้
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ระบบบ รณาการของ MAGAPOR

เพิ่มผลลัพธ์ขอ
งพ่อพันธ์สุกร

ระบบอัตโนมัติทั้งหมด: การตั้งเวลา + การรวบรวม + การวิเคราะห์ + การเจือจาง + บรรจุภัณฑ์

Gesipor ชว่ยใหส้ามารถรวมกระบวนการ
ท ั ง้หมดท ี เ่ก ี ย่วข อ้งก บัการผล ติน ้ ำาเช ื อ้ไ
ด ้โดยอตัโนม ตั ดิ ว้ยการตรวจสอบย อ้นกล ั
บท ี ถ่ กูต อ้ง ต ั ง้แตก่ารรวบรวมจนกระท ั ง่
ไปย งัฟารม์ โดยใช แ้นวค ดิการท ำางานของ 
Magapor Integrated System

กระแสข อ้ม ลูไดร้ บัการด แูลและจดัการ
ผ ่านซอฟตแ์วร ์ Gesipor เพ ื อ่การควบ
ค ุมและว เิคราะหผ์ลล พัธอ์ย ่างสมบรูณ์

เครื่องพิมพ์ ZEBRA
เคร ือ่งพ มิพค์วามรอ้นเพ ือ่เช ือ่มโยงกบั Gesipor

เครื่องอ่านบาร์โค้ด
ปอ้นขอ้ม ลูอตัโนมตั ิใน Gesipor

ฉล่ากที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว

1000 หน่วย
10 x กล่อง

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ซอฟต์แวร์
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53 Kg 
100 x 34 x 60 cm

50 Kg 
95 x 65 x 45 cm

ERGOS
การเก็บรวบรวมดัมมี่

ERGOS GUARD
ตวัปอ้งกนัสแตนเลสสตลีเพ ือ่ปอ้งกนั Autocollect จากผลกระทบท ีอ่าจเกดิข ึน้

ERGOS EXTENSION
สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ส ำาหรบัสกุรตวัผ ูท้ ีม่ ขีนาดใหญ่ สรา้งจากสแตนเลส

• อเนกประสงค:์ ส ำาหรบัท ั ง้การรวบรวมด ้
วยตนเองและการรวบรวมอตัโนมตั ดิว้ย 
Autocollect

• การออกแบบตามหลกัสร รีศาสตร:์ สะดวกส

บายและปลอดภยัส ำาหรบัสกุรตวัผ ู,้ ย ดึต ดิก ั
บพ ื น้เพ ือ่การรองรบัท ีป่ลอดภยัย ิง่ข ึ น้

• ม คีวามทนทาน, 
ท ำาความสะอาดงา่ยและรวดเร ว็: 

สร า้งจากสแตนเลสสต ลี
• เหมาะส ำาหรบัสกุรตวัผ ู ้ใด ๆ: ปรบัความสงูไ

ดด้ว้ยการเล อืกใชอ้ปุกรณเ์สร มิ

ความสะดวกสบาย, ความทนทาน 
และสุขอนามัยระหว่างการเก็บ

การเก็บรวบรวม
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ข้อดีของดัมมี่ Ergos + Autocollect
 
• เพ ิ ม่ปร มิาณการผล ติน ้ ำาเช ื อ้ตอ่สกุรตวัผ ู ้ไดถ้ งึ 40%
• ชว่ยใหผ้ ู ป้ฏ บิ ตั งิานเก บ็รวบรวมจากสกุรตวัผ ู ้ไดส้องตวัในเวลาเ

ด ยีวกนั
• ลดความแปรปรวนของผลลพัธร์ะหวา่งผ ู ป้ฏ บิ ตั งิาน, 

ท ำาใหก้ระบวนการรวบรวมม มีาตรฐาน
• เหมาะส ำาหร บัทกุสายพนัธ ุแ์ละทกุสถานท ี ่

300 หน่วย/กล่อง

AUTOCOLLECT CERVIX 
ความสะดวกสบายและสขุอนามยั

• ใชแ้ลว้ท ิง้, ชว่ยปกปอ้งและปอ้งกนัการบาดเจ บ็ท ีอ่วยัวะเพศของสกุรตวัผ ู,้ ชว่ยใหต้ดิต ัง้ไดอ้ยา่ง

พอดแีละเพ ิม่การกระต ุน้

• ปอ้งกนัการปนเป ือ้นท ีอ่าจเกดิข ึน้โดยการปรบัปรงุสขุอนามยัระหวา่งการเกบ็

เพิ่มปริมาณการผลิต
น้ำาเชื้อต่อสุกรตัวผู้ ได้

ถึง 40%

ประกอบดว้ยค ูม่ อืการเคล ือ่นยา้ยซ ึง่สามารถตดิต ัง้ภายในดมัม ี  ่Ergos และ

อปุกรณเ์คล ือ่นท ีเ่พ ือ่ตดิ Autocollect Cervix และกระตกิเกบ็อณุหภ มู ิ

• ม ตีำาแหนง่การเคล ือ่นไหวท ีค่งท ีห่รอืเป น็อสิระส ำาหรบัส ตัว์

• สกุรตวัผ ูจ้ะหลดุออกมาหลงัจากการหล ัง่น ้ ำาเช ือ้

• ตำาแหนง่จะชว่ยปอ้งกนักระตกิเกบ็อณุหภ มู ทิ ีเ่ก บ็รวบรวมจากการหล ัง่ของสกุรตวัผ ู ้

AUTOCOLLECT
ระบบสำาหรับรวบรวมการหลั่งน้ำาเชื้อ
อัตโนมัติ

• อ ำานวยความสะดวกและเพ ิ ม่ประส ทิธ ภิาพการท ำางานของผ ูป้ฏ บิ ั
ต งิาน

• ถ กูสขุอนาม ยั: ลดความเส ี ย่งของการปนเป ื อ้นของแบคท เีร ยีในกา
รหล ั ง่น ้ ำาเช ื อ้

1 Kg 
35 x 23 x 25 cm

การเก็บรวบรวม

https://magapor.com/en/portfolio-items/ergos-autocollect-dummy-sow-with-the-possibility-to-incorporate-our-system-for-automatic-collection/?portfolioCats=70
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21 Kg 
95 x 50 x 60 cm

19 Kg 
80 x 40 x 55 cm

15 Kg 
100 x 150 x 2 cm

ERGOS MOBILITY
หุน่ดมัม ี เ่คล ื อ่นย า้ยได ้

ใหม่

เสื่อกันลื่น กระติกเก็บอุณหภูมิสำาหรับเก็บน้ำาเชื้อ

• ขนย า้ยสะดวก
• สะดวกสบายส ำาหร บัสกุรตวัผ ู ้
• แข ง็แรงสร า้งจากสแตนเลสสต ลี
• ถ กูสขุอนามยัท ำาความสะอาดงา่ย

200 หน่วย/กล่อง
20 แพ็ค 
50 หน่วย/แพ็ค 400 ml Ø240 mmแผ่นกระจก ฟิลเตอร์

การเก็บรวบรวม



9

WORKER
BOAR

GESIPOR
360

GSP READER (เครื่องอ่าน GSP)
ระบตุวัผุ ูป้ฏ บิตังิานและสกุรตวัผ ู ้ ไดท้นัท ี

เครื่องพิมพ์ GSP
เคร ือ่งพ มิพค์วามรอ้นบล ทู ธู

ฉลาก 

แท็ก GSP
สำาหรบัระบตุวัสกุรตวัผ ู ้

18 x กล่อง

10 หน่วย

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

พวงกุญแจ GSP
สำาหรบัการระบตุวัผ ูป้ฏ บิตังิาน

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

การเก็บรวบรวม
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21 Kg 
61 x 43 x 55 cm

MAGAVISION
ระบบ CASA ที่ประเมินคุณภาพน้ำาเชื้อได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา

ระบบ CASA ส ำาหร บัการประเม ินคณุ
ภาพน ้ ำาเช ื อ้โดยเฉพาะส ำาหร บัน ้ ำาเช ื ้
อสกุรต วัผ ู ้ ซ ึ ง่จะช ว่ยให ส้ามารถว ิเคร
าะหต์ วัแปรของคณุภาพน ้ ำาเช ื อ้หล กัไ
ดต้ามว ตัถปุระสงคแ์ละม ีมาตรฐาน:

รวดเร็ว, ง่ายดายและ
แม่นยำา

ห้องนับจำานวน
5 การวเิคราะหต์อ่หอ้ง

ไมโครปิเปต
0.5 ไมโครลติร ถงึ 10 ไมโครลติร

• การเคล ือ่นไหว (แบบกล ุม่หร อืแบบเด ีย่ว 
ข ึ น้อย ูก่บัร ุน่)

• ความเขม้ขน้
• รปูแบบท ีผ่ ดิปกต ิ
การว เิคราะหก์ารหล ัง่อยา่งสมบรูณแ์ละเร ยีบงา่ย:

• เป น็ไปตามวตัถปุระสงคแ์ละแนน่อน
• การว เิคราะหอ์ยา่งรวดเร ว็ นอ้ยกวา่ 2 นาท ี
• บอกจุ ำานวนปร มิาณน ้ ำาเช ื อ้
• ท ำาการว เิคราะหต์วัแปรของความเขม้ของการ

เคล ือ่นไหว
• ขอ้มลูท ั ง้หมดสามารถเก บ็ถาวรในฐานขอ้มลู 

Gesipor

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

25 หน่วย

การวิเคราะห์
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MAGASLIDE
แผ่นเพลทร้อน

• ตดิต ัง้ตวัควบคมุ PID ท ีน่ ำาเสนอการควบคมุอณุหภ มู ิ

ท ีแ่มน่ยำามาก และใหค้วามรอ้นทลีะนอ้ยๆ ไดด้ ขี ึน้ ในขณะ

ท ีล่ดการส ัน่ไหว

• ตวัควบคมุท ีแ่มนยำาขนาด 0.1ºC.

• สรา้งจากสแตนเลส

• การกระจายของอณุหภ มู ทิ ีเ่ทา่กนัท ัว่พ ืน้ผ วิท ัง้หมด

ของแผน่เพลท

MAGACELL
เครื่องวัดเฉดสี

5,3 Kg 
50 x 40 x 15 cm

ถ้วยรอง
ถว้ยรองแบง่ส ีเ่หล ีย่มมาตรฐาน

ไมม่ สี แีละโปรง่ใสภายใตแ้สงอลัตราไวโอเลต

100 หน่วย/กล่อง

3 Kg 
29 x 31 x 19 cm

การคำานวณปรมิาณน้ ำาเช ือ้

• การอา่นคา่การด ดูซ บัทนัท หีรอืขอ้ม ลูของปรมิาณโดยตรง

• เคร ือ่งอา่นดจิติอล LCD ความคมชดัส งู

• ความเร ว็และความแมน่ยำาในการคำานวณจำานวนโดส

4,5 Kg 
31 x 26 x 6,5 cm

การวิเคราะห์
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MASTER 3 กล้องจุลทรรศน์สองตา 

วตัถปุระสงค:์ 4X - 10X - 40X - 100X

9 Kg 
35 x 38 x 50 cm

น้ำามันสำาหรับแช่ สีย้อม EOSIN-NIGROSIN ช่องนับเซลล์เบอร์เกอร์25 ml

ปิเปต สไลด์และแผ่นปิด ไมโครปิเปตและส่วนปลาย

MASTER 5 กล้องจุลทรรศน์สามตา

ใหค้วามเป น็ไปได้ในการรวมเฟสคอนทราสต์

วตัถปุระสงค:์ 4X - 10X - 20X - 40X - 100X

13 Kg 
60 x 47 x 38 cm

กล้องจุลทรรศน์

ตามหลกัสรรีศาสตรม์ คีวามแขง็แรงส งูและม เีสถยีรภาพพรอ้มการควบคมุ

แกนท ัง้สองดา้นส ำาหรบัการโฟกสัแบบมาโครและไมโครเมตรกิ

30 ml

การวิเคราะห์
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สารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อประสิทธิภาพสูง

Spermax, Duragen และ Vitasem

Spermax, Duragen หรอื Vitasem ประส ทิธภิาพส งูใหก้าร

ปกปอ้งส งูสดุเพ ิม่ความสามารถในการปฏสินธสิ งูสดุของ

ปรมิาณน้ ำาเช ือ้และม สีว่นชว่ยในการผลติสกุรในฟารม์อยา่ง

แนน่อน

ให้ผลการปฏิสนธิมากที่สุด

วตัถดุบิ

• ขอ้กำาหนดทางเทคนคิของวตัถดุ บิ
• การเลอืกซ พัพลายเออร์
• การตอบรบั: การตรวจสอบความถ กูตอ้งของสตอ็ก
• การควบคมุวตัถดุ บิ

 – วตัถดุ บิสอดคลอ้งกบั Ph Eur, BP และ USP (เภส ชั

ตำารบัของยโุรป องักฤษ และอเมรกิา)

 – การวเิคราะห์โลหะหนกั

 – ท ีเ่ก บ็ตวัอยา่ง

การผลติ

• การผลติภายในหอ้งสะอาด
 – UNE-EN ISO 9001 ไดร้บัการรบัรองการควบคมุคณุภาพ

และสารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ท ีม่ กีารผลติตามมาตรฐาน 

GMP (Good Manufacturing Practice)

 – การควบคมุทางมาตรวทิยา

• การกกักนั
• การตรวจสอบและควบคมุผลติภณัฑข์ ัน้สดุทา้ย

 – การควบคมุทางประสาทส มัผสั

 – การวเิคราะหท์างเคม กีายภาพ

 – การวเิคราะหท์างจลุช วีวทิยา

 – การตรวจสอบในหลอดทดลอง

• การวเิคราะหผ์ลติภณัฑข์ ัน้สดุทา้ย

สารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อของ Magapor ปราศจากโปรตีนจากสัตว์

หลงัการผลติ

• ผลติภณัฑส์ ำาหรบัจำาหนา่ย
• ความพ งึพอใจของล กูคา้
• การวเิคราะหป์รมิาณ

 – ตวัแปรดา้นคณุภาพ

 – สกุรตวัผ ูม้ากกวา่ 9000 ตวั

 – จลุช วีวทิยา

 – ยาปฏ ชิ วีนะ

เป น็ไปตามขอ้กำาหนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำาหนด

เป น็ไปตามขอ้กำาหนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำาหนด

• ท ีเ่ก บ็ตวัอยา่ง
• การทดสอบการตรวจสอบซ ้ ำาของส ตูร

 – การเปรยีบเทยีบโดยใชก้ารตรวจแยกเซลลด์ว้ยวธิ ี 

Flow Cytometry

Magapor ดำาเน นิการควบคมุคณุภาพท ีเ่ขม้งวดท ีส่ดุส ำาหรบัสารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ประส ทิธภิาพส งู

สร้างความแตกต่างในการควบคุมคุณภาพ

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อ)

https://magapor.com/en/technical-news/nuestros-diluyentes-de-alto-rendimiento-para-porcino/
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คา่ pH ท ีเ่หมาะสม
6,9 - 7,5

เวลาการทำาให้เสถ ยีร
15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารท ีอ่ย ูใ่นสารละลายท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ
290 - 320 (mOsm/Kg)

ความนำาไฟฟา้ในสารละลาย
8,50 - 11

HIGH 
PERFORMANCE 

EXTENDERS

º BRIX
3,8 - 4,5

ขนาดบรรจ ุภณัฑ ์

1 ล ติร
5 ล ติร

100 ล ติร
ร ปูแบบท ี ม่ ีให บ้ร กิาร

25 ซอง
-------
-------

6 กลอ่งเล ก็
60 ซอง
3 ซอง

กลอ่งเล ก็ กลอ่งใหญ่

1 ล ติร
5 ล ติร

100 ล ติร

11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg
-------
------

39.5 x 23.5 x 30 cm - 8 Kg
39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg
39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg

กลอ่งเล ก็ กลอ่งใหญ่

ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ ได้ผลลัพธ์ที่

ดีที่สุด

VITASEM

Vitasem เป น็สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้

ประส ทิธภิาพส งูตวัแรกของเรา

แสดงถงึการกา้วกระโดดในเช งิปรมิาณและเช งิคณุภาพ

เม ือ่เทยีบกบัสารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ระยะส ัน้และระยะ

กลาง ความส ำาเร จ็ของ Vitasem ข ึน้อย ูก่บัส ตูรซ ึง่:

• ปกปอ้งอสจุ จิากการเปล ีย่นแปลงของส ิง่แวดลอ้ม

• ม สีารตอ่ตา้นอนมุ ลูอสิระและสารปอ้งกนัเย ือ่เมมเบรน

• ม สีว่นผสมของยาปฏ ชิ วีนะท ีท่ ำาใหม้ ัน่ใจไดว้า่ ม กีารรกัษา

น ้ ำาเช ือ้

Vitasem ชว่ยใหม้ ัน่ใจในการเกบ็รกัษาปรมิาณน้ ำาเช ือ้ท ีถ่ กูตอ้ง

DURAGEN

Duragen ใหก้ารปอ้งกนัปรมิาณน้ ำาเช ือ้อยา่งม นียัส ำาคญัเพ ือ่

ผลลพัธท์ ีด่ ที ีส่ดุ

ส ตูรน ีเ้ป น็การผสมผสานท ีส่มดลุระหวา่งสารตอ่ตา้นอนมุ ลู

อสิระและสารปอ้งกนัเย ือ่เมมเบรนท ีจ่ะ:

• ใหก้ารปอ้งกนัเพ ิม่เต มิจากการเส ือ่มสภาพของล พิ ดิเพราะ

กระบวนการออกซ เิดชนัของเย ือ่เมมเบรนอสจุ ิ

• หลกีเล ีย่งการเกบ็ตวัอสจุ กิอ่นกำาหนดในสถานการณท์ ีม่ ี

ความตอ้งการมากท ีส่ดุ

• ม ฤีทธ ิต์า้นเช ือ้แบคท เีรยีท ีก่วา้งข ึน้ทำาใหม้ ัน่ใจไดว้า่ จะไดร้บั

การปกปอ้งมากข ึน้

Duragen ปอ้งกนัความเครยีดจากความรอ้นท ีอ่สจุ สิามารถรบั

ได้ เป น็สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ท ีเ่หมาะส ำาหรบัการผลติน ้ ำา

เช ือ้โดยการเจอืจางในสองข ัน้ตอน

SPERMAX

Spermax เป น็สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ร ุน่ลา่สดุท ีพ่ฒันา

โดย Magapor

ส ตูรท ีเ่ป น็นวตักรรมใหมป่ระกอบดว้ยสารตอ่ตา้นอนมุ ลูอสิระ, 

ตวัปอ้งกนัเย ิอ่เมมเบรนและสารต ัง้ตน้ของพลงังานร ุน่ลา่สดุ

• รกัษาการทำางานของไมโตคอนเดรยีภายใตส้ภาวะท ีเ่หมาะ

สมส ำาหรบัการม ปีฏสิ มัพ นัธข์องอสจุ กิบัระบบส บืพ นัธ ุ์

ของเพศเม ยี

• ปกปอ้งตวัอสจุ ิในระหวา่งการเกบ็รกัษาและการขนสง่ รบั

ประกนัความม ชี วีติส งูสดุเม ือ่ปฏสินธ ิ

• ใหพ้ลงังานส งูสดุส ำาหรบัตวัอสจุ แิละการปอ้งกนัในระยะยาว

ส ำาหรบัปรมิาณน้ ำาเช ือ้อสจุ ิ

• ปรบัปรงุปฏกิริยิาตา้นเช ือ้แบคท เีรยี

Spermax จะใหค้วามหมายเหม อืนกนักบัความอุน่ใจระหวา่ง

การจดัเกบ็และการขนสง่ในระยะทางท ัง้ใกลแ้ละไกล, รบัประกนั

ผลลพัธท์ ีด่ ที ีส่ดุ

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อ)
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39,5 x 23,5 x 30 cm - 10,5 Kg
39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg

39,5 x 23,5 x 30 cm - 14,5 Kg

OPTIM-IA

BIO PIG

OPTIM-IA และ BIOPIG
Magapor Extender สำาหรับเก็บรักษาน้ำาเชื้อ

สารละลายช วีภาพดว้ยส ตูรพ เิศษเฉพาะของ Magapor เพ ือ่การเกบ็รกัษาน ้ ำาเช ือ้ ส ตูรน ีช้ว่ยเพ ิม่ความสามารถใน

การตา้นเช ือ้แบคท เีรยีและควบคมุความจแุละสง่ผลใหร้ะดบัความปลอดภยัเพ ิม่ข ึน้ในปรมิาณน้ ำาเช ือ้ท ีผ่ลติ

ผลติภายใตม้าตรฐานคณุภาพของ Magapor

สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ BTS ท ี ่ไดร้บัการปรบัปรงุพรอ้มการปอ้งกนัยาปฏ ชิ วีนะในวงกวา้ง

ผลติภายใตม้าตรฐานคณุภาพของ Magapor

1 ล ติร
5 ล ติร

100 ล ติร

200 ซอง
60 ซอง
3 ซอง

กลอ่งใหญ่

1 ล ติร
5 ล ติร

100 ล ติร

กลอ่งใหญ่

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อ)

คา่ pH ท ีเ่หมาะสม
6,9 - 7,5

เวลาการทำาให้เสถ ยีร
15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารท ีอ่ย ูใ่นสารละลายท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ
325 - 350 (mOsm/Kg)

ความนำาไฟฟา้ในสารละลาย
5,50 - 8

º BRIX
4,2 - 4,9

ขนาดบรรจ ุภณัฑ ์ร ปูแบบท ี ม่ ีให บ้ร กิาร
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DICOL
สารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อสำาหรับเก็บน้ำาเชื้อ

โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำาหรับ
การป้องกันและการต่อสู้กับการ

ปนเปื้อน

Dicol เป น็สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ท ี ่ไมเ่หม อืนใครในทอ้ง

ตลาด ซ ึง่คดิคน้โดย Magapor เพ ือ่แก้ไขป ญัหาการปนเป ือ้น

ใชเ้ป น็สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้เพ ือ่การเกบ็รวบรวมใน

ระหวา่งข ัน้ตอนการเกบ็รวบรวมซ ึง่รบัประกนัการฆา่เช ือ้อยา่ง

รวดเร ว็และควบคมุการปนเป ือ้นของแบคท เีรยีกอ่นท ีจ่ะเจอืจาง

ข ัน้สดุทา้ยดว้ยสารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ Magapor ตามปกต ิ

สุกรพ่อพันธ์ที่มีปัญหาการปนเปื้อนสามารถดำาเนินการ
ผลิตน้ำาเชื้อต่อไปได้ด้วยผลผลิตที่ดีต่อฟาร์มเนื่องจาก
การใช้ DICOL

ร ปูแบบส ำาหรบั 1 ลติร
25 ซอง x 6 กลอ่งเล ก็

กลอ่งเล ก็: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg

กลอ่งใหญ:่ 39.5 x 23.5 x 30 cm 9 Kg

น้ำาเชื้อที่ได้รับการดำาเนินการด้วย Dicol น้ำาเชื้อที่ปนเปื้อน

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อ)

คา่ pH ท ีเ่หมาะสม
6,9 - 7,5

เวลาการทำาให้เสถ ยีร
15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารท ีอ่ย ูใ่นสารละลายท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ
290 - 320 (mOsm/Kg)

ความนำาไฟฟา้ในสารละลาย
8,5 - 11

º BRIX
3,8 - 4,5
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EXTENDERBOX ให้ปริมาณสารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อที่
ต้องการตามอุณหภูมิที่ต้องการ, ได้รับ

การตั้งค่าใหม่อย่างแม่นยำาและไม่ต้องรอ
เวลาอุปกรณ์สำาหรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อที่

สร้างขึ้นใหม่

ประส ทิธ ภิาพและประส ทิธ ผิล:
• ใหค้วามรอ้นเฉพาะน ้ ำาท ีจ่ ำาเป น็
• การไหลของน ้ ำาและสารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเ

ช ื อ้อยา่งตอ่เน ือ่ง
• สารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ื อ้พรอ้มการไหล

ท ี  ่90 ล ติร/ช ัว่โมง

ลกัษณะเฉพาะทางเทคน คิ

230 V  -  50-60 Hz  -  2500w
การไหลส งูสดุ 2 L/min
ความจเุคร ื อ่งช ั ง่ส งูสดุ 12 Kg
ความละเอ ยีด +/- 1gr

100 Kg 
70 x 65 x 55 cm

ความแมน่ย ำา:
• ปร มิาณท ีแ่นน่อน (+/- 1gr)

ความปลอดภยัและถกูสขุอนามยั:
• ระบบป ดิชว่ยปอ้งกนัความเส ีย่งจากการปน

เป ื อ้นของน ้ ำา

120 Kg 
80 x 60 x 90 cm

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

การเจือจางสารละลาย
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ออสโมซิส, การเจือจางและอุปกรณ์จ่ายสำาหรับเครื่องอัดรีดที่สร้างขึ้น
ใหม่

จดัการกระบวนการผล ติของสารละลายท ี เ่
จ อืจางน ้ ำาเช ื อ้ท ี ส่ร า้งข ึ น้ใหมอ่ยา่งสมบรู
ณต์ ั ง้แตก่ารออสโมซ สิของน ้ ำาไปจนถ งึกา
รจา่ยของสารละลายท ี เ่จ อืจางน ้ ำาเช ื อ้อยา่ง
แมน่ย ำา, ควบค ุมการนำาไฟฟ า้และอณุหภ ูม ิ

สขุอนาม ยั:
• ท ำาความสะอาดอปุกรณอ์ตัโนมตั ิ

ความเร ว็:
• เตร ยีมการเจ อืจางได ้ 60 ล ติรทกุๆ 10 

นาท ี

การเช ื อ่มตอ่:
• สามารถเช ือ่มตอ่กบัคอมพ วิเตอรค์วบคมุส ำา

หรบัการท ำางานระยะไกลหร อืในแหลง่กำาเน ดิ

กระบวนการเจือจาง
ทั้งหมดในอุปกรณ์

เดียว

NEXTEN 300

Nexten 300 มาพร อ้มกบั:
• อปุกรณอ์อสโมซ สิผ นักลบั (Reverse 

osmosis)
• ถงัน ้ ำา (300 ล ติร).
• เคร ื อ่งท ำาความร อ้นแบบไหลตอ่เน ื อ่ง
• ถงัเจ อืจาง (60 ล ติร)
• เคร ื อ่งส ำาหร บัตรวจ 

(การนำาไฟฟ า้และอณุหภ ูม ขิองน ้ ำา)
• หลอดอลัตราไวโอเลต 3 หลอด

ใหม่

การเจือจางสารละลาย
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E-DISPENSER
อุปกรณ์เก็บน้ำาเชื้อที่มีความแม่นยำาสูงสุด

ใหป้รมิาตรท ีต่อ้งการดว้ยความเร ว็ส งูและแมน่ยำามากดว้ยป ัม๊ส บูจา่ยของเหลว

แบบรดีทอ่ท ีม่ อีตัราการไหลส งูในตวัและสเกลท ีม่ คีวามแมน่ยำา

การเช ือ่มตอ่

สามารถปอ้นขอ้ม ลูงานผา่น:

• หนา้จอส มัผสั

• คอมพ วิเตอรท์ ีเ่ช ือ่มตอ่ผา่นอ เีธอรเ์นต็ การสง่คำาส ัง่งานผา่น Gesipor 3.0

• การอา่นบาร์โคด้

50/60 Hz | 250W | 110/230 V
การไหลท ี ก่ ำาหนด/ส งูสดุ 10 
ล ติร/นาท ี (น ้ ำากล ั น่)

ความจแุละความละเอ ยีดส งูสดุข
องเคร ื อ่งช ั ง่ 20 kg +/- 2gr

EASYDIL
ถังสำาหรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำาเชื้อที่สร้างขึ้นใหม่

อปุกรณท์ ีอ่อกแบบมาส ำาหรบัการอ ุน่และผสมสารละลายท ีเ่จ อืจางน ้ ำาเช ือ้ไดถ้งึ 100 ลติร

• สรา้งจากสแตนเลสท ัง้หมด

• ม เีคร ือ่งกวนแมเ่หลก็

• ตวัควบคมุอณุหภ มู ชินดิ PID ส ำาหรบัการควบคมุท ีแ่มน่ยำาโดยมคีวามผดิพลาดท ีค่ลาด

เคล ือ่นนอ้ยกวา่ 0.1ºC

• ชอ่งในฝาป ดิส ำาหรบัเต มิและเทของเหลว

• ส ิน้เปลอืงพลงังานไฟฟ า้ต่ ำา

ลกัษณะเฉพาะทางเทคน คิ

230 V | 50/60 Hz
กำาลงัไฟ 750W

ความแมน่ย ำา +/- 0,1ºC 

ความเร ว็ของเคร ื อ่งกวน 0-400 rpm

เวลาอ ุน่เคร ื อ่ง: 100 ล ติร 3-4 ชม60 Kg 
60 x 80 x 93 cm

50 Kg 
Ø 58 x h 70 cm

ลกัษณะเฉพาะทางเทคน คิ

29 Kg 
40 x 37 x 29 cm

32 Kg 
60 x 42 x 52 cm

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

การเจือจางสารละลาย
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OSMO6
อปุกรณอ์อสโมซสิผนักลบั (Reverse osmosis)

อปุกรณท์ ี่ผลติน้ ำ�กลั ่นประเภท II (ASTM) โดยใชน้ ้ ำ�ด ื่มจ�กแหล่งจ่�ยน้ ำ�ส�ธ�รณะ

• ตดิตัง้ป ัม๊ระบบอปุกรณอ์อสโมซสิผนักลบั (จ�ก 240 ลติร/วนั)

• ตวัเคร ื่องประกอบไดง้�่ยเพ ื่อก�รเข�้ถงึตวักรองและก�รเปล ี่ยนท ีส่ะดวกง�่ยด�ย

• ก�รอ่�นค่�ก�รนำ�ไฟฟ �้ทนัท ี 3 จดุ

• ก�รเช ื่อมต่อผ่�นพอร์ตอนกุรม RS232

• ถงัสแตนเลสพรอ้มเซ น็เซอร์วดัระดบัและหลอดอลัตร�ไวโอเลตตัง้แต่ 100 ลติร (เป น็อปุกรณเ์สรมิ)

15 Kg 
52 x 30 x 50 cm

ใหม่

OSMO6 ใชช้ดุตวักรองและช ิน้สว่นท ีต่อ้งเปล ีย่นเป น็

ประจำาเพ ือ่ให ้ ไดน้ ้ ำาท ีผ่ลติไดค้ณุภาพส งูสดุ:

• ตลบัปรบัสภาพถา่นกมัมนัตแ์บบเมด็

• ตลบัเรซ นิ

• ตลบัอะไมโครบ กิ

• เย ือ่เมมเบรนออสโมซ สิผนักลบั

ความตา้นทานของน ้ ำาบรสิทุธ ิท์ ีผ่ลติไดค้อื ≥5 MΩ.cm ท ี ่ 25ºC

น ้ ำาท ีผ่ลติไดม้ คีณุสมบตัติรงหรอืเก นิกวา่มาตรฐาน ASTM, CAP, CLSI and ISO 3696/BS 3997

17 Kg 
34 x 60 x 60 cm

การเจือจางสารละลาย
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ขวดโหลและกระเป๋า  
ส ำาหรบั 3 และ 5 ลติร

SAVOGERM
สบ ูท่ ีม่ คีา่ pH เป น็กลาง

สีย้อม
ส ำาหรบัการทำาเคร ือ่งหมายปรมิาณ

ถุงมือ
ถงุม อืไวน ลิหรอืยางลาเทก็ซแ์บบใชแ้ลว้ท ิง้

น้ำากลั่น
น ้ ำากล ัน่ประเภทท ี ่ 2

กระเป๋า 100 ลิตร
ถงุพลาสตกิใชแ้ลว้ท ิง้ 100 ลติร

BM 20
อา่งน ้ ำา

• ผลติจากสแตนเลสท ัง้หมด

• ความจขุนาด 20 ลติร

• การควบคมุอณุหภ มู แิบบดจิติอลพรอ้มตวัควบคมุความแมน่ยำาส งูแมน่ยำาถงึ 0.1ºC

• ชว่งอณุหภ มู ิ 30–40ºC.

13 Kg 
60 x 40 x 28 cm

20 ml
5L
4 x กล่อง

5L
4 x กล่อง

12 Kg 
55 x 38 x 22 cm

การเจือจางสารละลาย
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BAGMATIC
บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำาเชื้อ 
950 หน่วย/ชั่วโมง

รวดเร็วยิ่งขึ้น, หลากหลาย
มากขึ้น, ใช้งานง่ายมากขึ้น

บรรจภุณัฑท์ ีร่วดเร ว็และแมน่ย ำา:
• บรรจไุด  ้950 หนว่ย/ชม.
• ความแมน่ย ำาในปร มิาณน ้ ำาเช ื อ้ +/- 1 

กรมัในกรณ ที ี ่ใชต้ราช ัง่ช ัง่

ซอฟตแ์วรแ์ละการเช ือ่มตอ่:
• ฟ งักช์ ัน่ตรวจสอบอตัโนมตั สิ ำาหรบัการว นิ ิ

จฉยัเหตกุารณอ์ยา่งรวดเร ว็
• สามารถทำางานไดอ้ยา่งอ สิระจากคอมพ วิ

เตอร ์

ท ำาความสะอาดงา่ย:
• สรา้งจากสแตนเลสสต ลีและอล มู เิน ยีมอโ

นไดซ ์
• คร ือ่งต ดิฉลากอย ูภ่ายในอปุกรณซ์ ึง่สามาร

ถเขา้ถ งึไดผ้า่นถาดแบบถอดไดซ้ ึง่ป อ้งกนั
การกระเซ น็

ลกัษณะเฉพาะทางเทคน คิ

110/230 V -  50/60 Hz  -  200 W
แรงดนัขณะใช ง้าน 6-8 บาร ์

97 Kg 
60 x 80 x 93 cm

85 Kg 
135 x 75 x 50 cm

การดแูลบ ำารงุรกัษาไดง้า่ย:
• กลไกการบ ำาร ุงร กัษาต ่ ำา
• ต ิดต ั ง้เคร ื ่องตรวจจ บักระเป ๋า
• ใช ท้ ั ง้ถ ุงใบแรกและถ ุงใบสดุท า้ยในม ้

วน

» สามารถใชง้านกบัทอ่เต มิแบบใชแ้ลว้ท ิง้ของ 
Hygitube

ใชง้านไดท้ ั ง้ถงุน ้ ำาเช ื อ้ (ไมเ่ก นิ 90 มล.) 
และถงุเล ก็ (สงูสดุ 45 มล.)

อุปกรณ์เสริม:
ที่หนีบเสริม
สเกลชั่งน้ำาหนัก

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
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SIMPLYMATIC
บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำาเชื้อ 900 หน่วย/ชั่วโมง

รวดเร ว็, สะดวกและทนทาน:
• โครงสร า้งท ีแ่ข ง็แรงทนทานดว้ยสว่นประก

อบของอล มู เิน ยีมและสแตนเลสสต ลี

โซลูชันที่เรียบง่ายและใช้งาน
ง่ายสำาหรับกระบวนการบรรจุ

หีบห่อโดยอัตโนมัติ

SIMPLYBAG
บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายของน้ำาเชื้อ

• ป ดิผน กึโดยใชท้ ีห่น บีดว้ยม อื

• รองรบัการใชง้านดว้ยม อืส ำาหรบัถงุเกบ็น ้ ำาเช ือ้ 6 ถงุและ

มว้นถงุเกบ็น ้ ำาเช ือ้

• โครงสรา้งเป น็อล มู เิน ยีม

6 Kg 
50 x 40 x 16 cm

5 Kg 
95 x 20 x 32 cm

64 Kg 
60 x 80 x 93 cm

50 Kg 
120 x 65 x 35 cm

ลกัษณะเฉพาะทางเทคน คิ

110/230 V -  50/60 Hz  -  180 W
แรงดนัขณะใช ง้าน 6-8 บาร ์
ม ว้นขนาด 1250 ถงุ

• โครงสร า้งท ีแ่ข ง็แรงทนทานในโปรไฟลอ์ล ู
ม เิน ยีมและสแตนเลสสต ลี

อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
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SEMENBAG และ SMALLBAG
ถุงบรรจุน้ำาเชื้อที่มีการควบคุมความเป็นพิษต่อการเกิดซ้ำา (RTC) 

ภาชนะบรรจุที่มี 
RTC

SEMENBAG ทำาด้วยมือ

3 ม้วน x 500 หน่วย

SEMENBAG อัตโนมัติ SMALLBAG อัตโนมัติ

9,3 Kg 
60 x 40 x 28 cm1 ม้วน x 1250 หน่วย1 ม้วน x 1250 หน่วย

ดว้ยผล ติภายใตก้ารควบค ุมคณุภาพ
ท ี เ่ข ม้งวดท ี ส่ดุ ท ำาให ้ Semenbag 
และ Smallbag เก บ็ร กัษาน ้ ำาเ
ช ื อ้ไวภ้ายใตส้ภาวะท ี ด่ ที ี ส่ดุ
บรรจภุณัฑแ์ละรปูแบบท ี พ่ ฒันาข ึ น้เพ ื ่
อความสะดวกสบายของสกุรพอ่พนัธ ์

• ถงุน ้ ำาเช ื อ้ Semenbags และ 
Smallbags อตัโนมตั บิรรจ ุม ว้นละ 1250 
ช ิ น้ชว่ยใหค้ณุประหยดัเวลาในการเปล ี ่
ยนมว้น

• บรรจภุณัฑภ์ายนอกออกแบบมาเพ ื อ่ประ
หยดัพ ื น้ท ี แ่ละใช ง้านไดจ้ร งิมากข ึ น้เม ื ่
อเปล ี ย่นมว้น

พรคีทั

บรรจุภัณฑ์

6,5 Kg 
41 x 41 x 30 cm

6,5 Kg 
41 x 41 x 30 cm



25

RTC

RTC เป น็ชดุเคร ือ่งม อืควบคมุคณุภาพท ี ่ Magapor ดำาเน นิการในระดบั

เคม แีละช วีภาพ โดยความรว่มม อืกบัมหาวทิยาลยัซาราโกซา, บนบรรจ ุ

ภณัฑเ์พ ือ่นำาเสนอผลติภณัฑท์ ี ่ "ปลอดภยัส ำาหรบัการส บืพ นัธ ุ"์

กระบวนการท ีเ่ขม้งวดน ีร้บัประกนัผลติภณัฑท์ ีค่วบคมุการม อีย ูข่อง 

Phthalates, Bisphenol A, Badge, Cyclic lactone และ PVC ซ ึง่อาจทำาให ้

เกดิผลกระทบตอ่การเกดิพ ษิโดยวธิกีารเคล ือ่นยา้ยปรมิาณน้ ำาเช ือ้

การควบคุมความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์

วตัถดุ บิ

• ขอ้กำาหนดวตัถดุ บิ 10/2011CE
• การประเม นิและคดัเลอืกซ พัพลายเออร์
• การควบคมุการรบัวตัถดุ บิ
• ท ีเ่ก บ็ตวัอยา่ง
• การกกักนั
• การวเิคราะหก์ารเกดิพ ษิของวตัถดุ บิ

 – การควบคมุระดบัโมเลกลุ

การผลติ

• กระบวนการผลติ
 – ใชส้ ิง่อำานวยความสะดวกของตวัเอง

 – การควบคมุทางมาตรวทิยา

 – ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัของผลติภณัฑ์

• การกกักนั
• การควบคมุคณภาพ          ผลติภณัฑส์ ำาเร จ็

 – การทดสอบการทำางานของอสจุ ิ

 – การทดสอบการปฏสินธ นิอกรา่งกาย

หลงัการผลติ

• ผลติภณัฑส์ ำาหรบัจำาหนา่ย
 – ความคดิเห น็ของล กูคา้

บรรจุภัณฑ์

เป น็ไปตามขอ้กำาหนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำาหนด

เป น็ไปตามขอ้กำาหนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำาหนด
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คูลเลอร์สำาหรับน้ำาเชื้อ

31 Kg 
57 x 60 x 88 cm

29 Kg 
55 x 60 x 84 cm

Z-300

• ปรมิาณท ีก่ำาหนด: 241 ลติร

• ปรมิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 520

• กำาลงัไฟ: 200 วตัต์

Z-450

• ปรมิาณท ีก่ำาหนด: 344 ลติร

• ปรมิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 680

• กำาลงัไฟ: 270 วตัต์

Z-100

• ปรมิาณท ีก่ำาหนด: 130 ลติร

• ปรมิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 280

• กำาลงัไฟ: 65 วตัต์

72 Kg 
72 x 76 x 190 cm

70 Kg 
60 x 74 x 185 cm

ใหม่

อปุกรณ์ในการเก บ็ร กัษาน ้ ำาเช ื อ้เพ ื อ่หล กีเล ี ย่งการช อ็กจากความร อ้นและรกัษาน ้ ำาเช ื อ้ใหอ้ย ู ่ในสภาพท ี เ่หมาะสม

• การควบค ุมอณุหภ ูม ดิ ว้ยโซนท ี เ่ป น็กลางซ ึง่ชว่ยลดการใช พ้ลงัง
าน และย ดือายกุารใช ง้านของคอมเพรสเซอร ์

• การหมนุเว ยีนอากาศเพ ื อ่อณุหภ ูม ทิ ี ส่มดลุอยา่งสมบรูณแ์บบ
• เทอร ์โมสตทัพร อ้มสญัญาณเต อืน
• ความละเอ ยีดอณุหภ ูม ิ 0.1ºC. อณุหภ ูม ภิายในชว่ง15-40ºC

คุลเลอร์

51 Kg 
60 x 68 x 140 cm

48 Kg 
56 x 62 x 125 cm
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11,2 Kg 
58 x 40 x 49 cm

10 Kg 
54 x 36 x 46 cm

38 Kg 
100 x 58 x 53 cm

33 Kg 
96 x 53 x 47 cm

COOL BOX

NT-30

• ความรอ้นและความเย น็เทอร์โมอ เิล ก็ทรกิของเซลลเพลเทยีร์

• ตวัควบคมุดจิติอลท ีม่ คีวามละเอยีด 0.1ºC

• โซนท ีเ่ป น็กลางในตวัซ ึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังานของกลอ่งและยดือายกุารใชง้าน

• ไดร้ะดบัคะแนน A+ ในการลดการใชพ้ลงังานได้ 25%

• กำาลงัไฟ: 75 / 65-80 โวลท์

• กระแสไฟฟ า้ 220 VAC/12-24 ไฟฟ า้กระแสตรง

• ความถ ี ่ 50/60 เฮ ริท์

• การใชพ้ลงังานไฟฟ า้ 4 แอมแปร์

• ปรมิาณท ีก่ำาหนด: NT-30 34 L 

• ปรมิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ NT-30 120 

NT-110

• ทำาความรอ้นและระบายความรอ้นดว้ยวงจรการอดัแกส๊

• ตวัควบคมุดจิติอลท ีม่ คีวามละเอยีด 0.1ºC

• โซนท ีเ่ป น็กลางในตวัซ ึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังานของกลอ่งและยดือายกุารใชง้าน

• องคป์ระกอบการระบายความรอ้นท ีป่ราศจากสาร CFC

• ไดร้ะดบัคะแนน A+ ในการลดการใชพ้ลงังานได้ 25%

• กำาลงัไฟ: 220/75 วตัต์

• กระแสไฟฟ า้ 100-240 VAC/12-24 ไฟฟ า้กระแสตรง

• ความถ ี ่ 50/60 เฮ ริท์

• การใชพ้ลงังานไฟฟ า้ 10 แอมแปร์

• ปรมิาณท ีก่ำาหนด: 95 ลติร

• ปรมิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 435

DATALOGGER USB 
การอา่นและการจดัเกบ็อณุหภมู ิ

DATAPAD
ส ำาหรบัการอา่นและกำาหนดคา่โดยตรง

การขนส่ง
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สายสวนเกลียวสีเหลือง

18 Kg 
40 x 60 x 45 cm

1000 หน่วย/กล่อง

สายสวนเกลียวสีส้ม

20 Kg 
40 x 60 x 45 cm

1000 หน่วย/กล่อง

สายสวนโฟมเคลือบ

7 Kg 
40 x 60 x 26 cm

500 หน่วย/กล่อง

สายสวนโฟม
มี/ไม่มีอะแดปเตอร์

11 Kg 
40 x 60 x 46 cm

มีอะแดปเตอร์ 800 หน่วย/กล่อง
ไม่มีอะแดปเตอร์ 1000 หน่วย/กล่อง

สายสวน iGREEN
Ecocatheter

สายสวนแบบแรกท ีม่ ทีอ่แบบยอ่ยสลาย

ไดส้ ำาหรบัการผสมเทยีมสกุร

6 Kg 
40 x 80 x 35 cm

500 หน่วย/กล่อง

ใหม่

การผสมเทียม
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740mm   Ø 3,7mm

780mm   Ø 4,6mm

680mm   Ø 3,2mm

1340mm   Ø 3,7mm

MAGAPLUS

• ไมจ่ ำาเป น็ตอ้งใชส้ายสวนนำาทาง

MAGAPLUS S

• ออกแบบและความยดืหยุน่เพ ือ่การผสมเทยีมท ีท่ ำาไดง้า่ยและไมเ่ป น็อนัตรายตอ่

แมส่กุร

MAGAPLUS N

• ความยาวและเสน้ผา่นศ นูยก์ลางเฉพาะส ำาหรบัแมส่กุร

ท ี ่ไมม่ คีรรภ์

MAGAPLUS DD

• การตรวจสอบการสะสมสองคร ัง้ส ำาหรบัการผสมเทยีมภายในมดล กูสว่นลกึ

9 Kg 
20 x 82 x 25 cm

1000 หน่วย/กล่อง

7 Kg 
20 x 80 x 22 cm1000 หน่วย/กล่อง

7 Kg 
20 x 80 x 22 cm1000 หน่วย/กล่อง

2,4 Kg 
Ø 13 x h 150 cm100 หน่วย/กล่อง

สายสวนสำาหรับการผสมเทียมหลังคอมดลูก

ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ทำางานด้านการผสมเทียมหลังคอมดลูก

การผสมเทียม
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RACCORD CATHETER
สำาหรบัการผสมเทยีมอตัโนมตั ิ 
• ความยาว 490 มม.

HIGIPAL
ผา้เช ด็ทำาความสะอาด

150 ช้ิน/ห่อ
24 ห่อ/กล่อง

AI GEL
เจลหล่อลื่น

เจลอัลตร้าซาวด์
พรอ้มเคร ือ่งจา่ย

5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง

5 ลิตร
4 หน่วย/กล่อง1,000 ช้ิน/หลอด

1000 หน่วย/กล่อง

ใหม่
MAGASCAN
เคร ือ่งอลัตราซาวนด์ Wi-Fi

• ความลกึ: ปรบัได้ 100-180 มม.

• สง่ไปยงัอปุกรณม์ อืถอื (แท บ็เลต็หรอืสมารท์โฟน)

• การวดัระยะทางพ ืน้ท ีแ่ละส ตูศิาสตร์

• เคร ือ่งม อืตรวจสอบและแทบ็เลต็กนัน ้ ำา

• ใหภ้าพมคีณุภาพส งู

• พรอ้มขนาด 8 น ิว้และฝาครอบปอ้งกนั

• พรอ้มกระเปา๋พกพา

การผสมเทียม

3 Kg 
50 x 40 x 15 cm

2,7 Kg 
45 x 40 x 12 cm
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ESPERMAPLUS
อาหารเสริมพิเศษสำาหรับสุกรตัวผู้

ไดร้บัการออกแบบมาเป น็พ เิศษเพ ือ่ใหแ้น่ใจวา่ ไดร้บั

สารอาหารระดบัไมโคร, วติาม นิและกรดอะม โินท ีจ่ ำาเป น็

อยา่งเหมาะสมเพ ือ่เพ ิม่การผลติน ้ ำาเช ือ้ในสกุรตวัผ ู ้

สุกรตัวผู้จะอยู่ใน
สภาพที่เหมาะสม

เสมอ

3 kg
25 kg

อาหารเสริมทางโภชนาการ



32

แอป MAGAPOR

ฐานความรู้ได้รับการอัพเดตตามเวลาจริงสำาหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์สุกร

APP

ใหม่

ตัวแปร
คณุสามารถเปรยีบเทยีบตวัแปรคณุภาพน ้ ำาเช ือ้หลกัของสกุรพอ่พ นัธข์อง

คณุกบัฐานขอ้ม ลูของสกุรตวัผ ูม้ากกวา่ 9000 ตวัท ีอ่ปัเดตแบบเรยีลไทม์

แบบสอบถามความคิดเห็น
ปรกึษาและแสดงความคดิเห น็เก ีย่วกบัป ญัหาการส บืพ นัธ ุข์องสกุรท ี ่

แตกตา่งกนัโดยเปรยีบเทยีบกบัคำาตอบจากชว่งเวลากอ่นหนา้เพ ือ่ด กูาร

เปล ีย่นแปลงของแนวโนม้และวธิกีารทำางานท ีแ่ตกตา่งกนัท ัว่โลก

การเผยแพร่สิ่งพิมพ์
เขา้ถงึหอ้งสมดุของส ือ่ส ิง่พ มิพท์างเทคนคิในหวัขอ้ท ีเ่ก ีย่วขอ้งมาก

ท ีส่ดุท ีม่ ผีลตอ่การส บืพ นัธ ุข์องสกุรซ ึง่ม กีารอปัเดตอย ูต่ลอดเวลา

และอื่น ๆ อีกมากมาย ...
เขา้ถงึรายงานการตรวจสอบแบทชข์อง Extender ไดท้นัท ,ี 

ขา่วสาร, ภาพถา่ย ... และท ัง้หมดน ีม้ ีใน 18 ภาษา!

ดาวน์โหลดได้ในตอนน ีจ้าก 
App Store

ดาวน์โหลดได้ในตอนน ีจ้าก 
Google Play



www.magapor.com
Magapor S.L.
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