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แคตตาล็อกทั่วไป



มากกว่า 35 ปีในการนำ�เสนอโซลูช่ันท่ีเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติและ
สร้างสรรค์สำ�หรับการผสมเทียมในสุกร

MAGAPOR

แคตตาลอ็กขององค์กร Magapor ขอสงวนส ทิธ ิ์ในการแก้ไขแคตตาลอ็กน ี้ สงวนส ทิธ ิท์กุประการ

© Magapor, S.L. ผลติภณัฑ์ บรกิารและขอ้ม ลูในเอกสารน ี้ อาจม กีารเปล ีย่นแปลงและ/หรอืแตกตา่งไปขอ้ความและร ปูภาพท ีแ่สดงไว้

จติวญิญาณแหง่ความเป น็ผ ูป้ระกอบการและนวตักรรมของเราได้ขบัเคล ือ่นแผนกวจิยัและพฒันา เรามสีหสาขาว ชิาช พีซ ึง่ประกอบไปด้วยนกัช วีเคม ,ี สตัวแพทย,์ 
วศิวกรและนกัวทิยาศาสตร์คอมพ วิเตอร์ท ีท่ำ�งานเพ ือ่ปรบัปรงุผลติภณัฑข์องเรา รวมท ัง้การออกแบบและพฒันาโซล ชู นัใหม่ๆ  ส ำ�หรบัภาคสว่นของเรา

จดุเดน่ของเรากอ่ต ัง้ข ึน้จากคณุลกัษณะและมมุมองส ำ�คญัสามประการของปรชัญาของบรษิทั :

•	  ผ ูเ้ช ีย่วชาญด้านการขยายพนัธ ุข์องสกุร
•	  ผลติภณัฑท์ ี ่ไมเ่หมอืนใคร
•	  บรกิารด้านเทคนคิโดยม จีดุม ุง่หมายท ีช่ดัเจนในการปรบัปรงุ

ประส ทิธผิลของล กูค้า
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GESIPOR
360

+ DATA SERVICE

GESIPOR 360
ซอฟต์แวร์สำ�หรับการจัดการการผลิตปริมาณน้ำ�เชื้ออย่างครอบคลุม

ปรบัใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผ ู ใ้ชไ้ดอ้ยา่ง
สมบ รูณแ์บบ ทำ�ใหส้ามารถควบคมุตวัแปร
ในการผล ติของพอ่พ ันธส์กุรท ัง้หมดได้

•	  การคาดการณแ์ละกำ�หนดเวลาการสกดั
•	  กำ�หนดมาตรฐานและบนัทกึกระบวนการ

ผลติ (การวเิคราะห,์ การเจอืจางและบรรจุ
ภณัฑ)์

•	  จดัการคำ�ส ัง่ซ ือ้และหมายเหตใุนการจดัสง่
•	  ชว่ยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลบัการ

ผลติปรมิาณได้อยา่งสมบรูณ์
•	  เฝา้ตดิตามและควบคมุแผนสขุภาพของพอ่

พนัธ์สกุร
•	  เสนอข้อมลูท ัง้หมดผา่นรายงานท ีจ่ดัทำ�

เฉพาะ

ความสามารถในการตรวจ
สอบย้อนกลับโดยรวมใน

การผลิตน้ำ�เชื้อ

+ โมด ลูการว เิคราะห์

ซอฟต์แวร์

ลกัษณะเฉพาะ:
•	  ผ ูใ้ชห้ลายคนและหลายศ นูย์
•	  การเช ือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ (ดฟู งักช์ นัการ

ทำ�งาน Magapor Integrated System)
•	  โหมดออนไลนแ์ละออฟไลน์

ขอ้ด :ี
•	  หลกีเล ีย่งขอ้ผดิพลาดท ีเ่กดิจากมนษุย์
•	  ใชง้านงา่ย
•	  การพฒันาอยา่งตอ่เน ือ่งโดยแผนกไอท แีละ

วจิยัและพฒันาของเรา

ใช้งานง่าย, 
ช่วยให้คุณ

จัดการการผลิต
และตรวจสอบ

ข้อมูลได้อย่างเต็ม
ที่ในทุกที่ทุกเวลา

ไม่ว่าคุณจะอยู่
ที่ไหน

บรรจุภณัฑ์สกุรตวัผ ู ้ การว เิคราะห์ การตดิตามการเจอืจางสารละลาย การวางแผน พ นัธศุาสตร์ ผ ูป้ฏ บิตังิาน

รายงานเฉพาะตวับคุคล

รายงานของศ นูย์

ผลผลติ

การตรวจสอบสารสกดั

+ โมด ลูคำ�ส ัง่ซ ือ้

คำ�ส ัง่ซ ือ้

หมายเหตกุารจดัสง่

สตอ็ก

ขอ้ม ลูการขนสง่

+ โมด ลูการตดิตาม

แผนสขุภาพ

ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบั

การเย ีย่มชม

คลงัส นิค้า

การปกปอ้งขอ้ม ลู 

การส ำ�รองขอ้ม ลูบนคลาวด ์ 

การเข า้ถ งึขอ้ม ลู 360 

โปรแกรมด เูว บ็ 

การเช ือ่มตอ่แอปพล เิคช ันไคลเอนต ์ 

การเข า้ถ งึแอปพล เิคช ันการจ ัดการ
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ระบบบ รณาการของ MAGAPOR

ระบบอัตโนมัติทั้งหมด: การตั้งเวลา + การรวบรวม + การวิเคราะห์ + การเจือจาง + บรรจุภัณฑ์

Gesipor ชว่ยใหส้ามารถรวมกระบวนการท ัง้หมดท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
กบัการผลติน้ำ�เช ือ้ไดโ้ดยอตัโนมตั ดิว้ยการตรวจสอบยอ้น
กลบัท ีถ่ กูตอ้ง ต ัง้แตก่ารรวบรวมจนกระท ัง่ไปยงัฟารม์ โดยใช้
แนวคดิการทำ�งานของ Magapor Integrated System

กระแสขอ้ม ลูไดร้ บัการด แูลและจดัการผา่นซอฟตแ์วร์ Gesipor 
เพ ือ่การควบคมุและว เิคราะหผ์ลล ัพธอ์ยา่งสมบ รูณ์

เครื่องพิมพ์ ZEBRA
เคร ือ่งพ มิพค์วามร้อนเพ ือ่เช ือ่มโยงกบั Gesipor

เครื่องอ่านบาร์โค้ด
ปอ้นขอ้ม ลูอตัโนมตั ิใน Gesipor

ฉล่ากที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้ว
1000 หน่วย
10 x กลอ่ง

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ซอฟต์แวร์

เครื่องชั่ง Gesipor
ปร มิาณการหล ัง่อตัโนมตั ิ
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53 Kg 
100 x 34 x 60 cm

50 Kg 
95 x 65 x 45 cm

ERGOS
การเก็บรวบรวมดัมมี่

•	  อเนกประสงค์: สำ�หรบัท ัง้การรวบรวมด้วยตนเอง
และการรวบรวมอตัโนมตัด้ิวย Autocollect

•	  การออกแบบตามหลกัสรรีศาสตร์: สะดวกสบาย
และปลอดภยัสำ�หรบัสกุรตวัผ ู,้ ยดึตดิกบัพ ืน้

เพ ือ่การรองรบัท ีป่ลอดภยัย ิง่ข ึน้
•	  มคีวามทนทาน, ทำ�ความสะอาดงา่ยและรวดเรว็: 

สร้างจากสแตนเลสสตลี
•	  เหมาะสำ�หรบัสกุรตวัผ ูใ้ด :ๆ ปรบัความสงูได้ด้วย

การเลอืกใช้อปุกรณเ์สรมิ

ความสะดวกสบาย, ความทนทาน 
และสุขอนามัยระหว่างการเก็บ

การเก็บรวบรวม
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53 Kg 
100 x 34 x 60 cm

50 Kg 
95 x 65 x 45 cm

ERGOS RCA

การเก็บรวบรวม

การเก็บรวบรวมหุ่นจำ�ลองด้วยระบบยกไฮดรอลิก

ลดระยะเวลาและการบาดเจ็บ

•	  การเพ ิม่ประส ทิธภิาพด้านเวลา: มสีว่นชว่ยในการ
ปรบัตวัของหมปูา่ตวัผ ูใ้ห้เข้ากบัหุน่จำ�ลองและลดระยะ
เวลาการตดิตัง้

•	  การบาดเจบ็น้อยลง: ลดจำ�นวนหมปูา่ตวัผ ูท้ ีม่ ี
ปญัหามคีวามทนทาน, ทำ�ความสะอาดงา่ยและ

รวดเรว็: สร้างจากสแตนเลสสตลี
•	  ผลผลติเพ ิม่ข ึน้: ปรบัปรงุคณุภาพและปรมิาณการ

หลัง่ เน ือ่งจากตาํแหนง่ของหมปูา่ตวัผ ู้
•	  การฝกึและการเรยีนร ูท้ ีไ่ด้รบัการปรบัปรงุ: หมปูา่

ตวัผ ูส้ามารถเรยีนร ูไ้ด้โดยตรงเก ีย่วกบัหุน่จาํลอง

การผลติ
•	  ด้วยประโยชน์เชน่เดยีวกนัของหุน่จำ�ลอง Ergos

ใหม่
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ข้อดีของดัมมี่ Ergos + Autocollect
 
•	  เพ ิม่ปร มิาณการผลติน้ำ�เช ือ้ตอ่สกุรตวัผ ูไ้ด้ถงึ 40%
•	  ชว่ยใหผ้ ูป้ฏบิตังิานเกบ็รวบรวมจากสกุรตวัผ ูไ้ด้สองตวัในเวลาเดยีวกนั
•	  ลดความแปรปรวนของผลลพัธ์ระหวา่งผ ูป้ฏบิตังิาน, ทำ�ใหก้ระบวนการรวบรวม

ม มีาตรฐาน
•	  เหมาะส ำ�หรบัทกุสายพนัธ ุแ์ละทกุสถานท ี ่
•	  อำ�นวยความสะดวกและเพ ิม่ประส ทิธภิาพการทำ�งานของผ ูป้ฏบิตังิาน

300 หน่วย/กลอ่ง

AUTOCOLLECT CERVIX 
ความสะดวกสบายและสขุอนามยั

•	  ใชแ้ล้วท ิง้, ชว่ยปกปอ้งและปอ้งกนัการบาดเจ บ็ท ีอ่วยัวะเพศของสกุรตวัผ ู,้ ชว่ยใหต้ดิต ัง้ได้

อยา่งพอดแีละเพ ิม่การกระต ุน้

•	  ปอ้งกนัการปนเป ือ้นท ีอ่าจเกดิข ึน้โดยการปรบัปรงุสขุอนามยัระหวา่งการเกบ็

เพิ่มปริมาณการผลิต
น้ำ�เชื้อต่อสุกรตัวผู้ได้

ถึง 40%

ประกอบด้วยค ูม่ อืการเคล ือ่นยา้ยซ ึง่สามารถตดิต ัง้ภายในดมัม ี ่ Ergos และ
อปุกรณเ์คล ือ่นท ีเ่พ ือ่ตดิ Autocollect Cervix และกระตกิเกบ็อณุหภ มู ิ

•	  มตีำ�แหนง่การเคล ือ่นไหวท ีค่งท ีห่รอืเป น็อสิระส ำ�หรบัสตัว์
•	  สกุรตวัผ ูจ้ะหลดุออกมาหลงัจากการหล ัง่น้ำ�เช ือ้
•	  ตำ�แหนง่จะชว่ยปอ้งกนักระตกิเกบ็อณุหภ มู ทิ ีเ่กบ็รวบรวมจากการหล ัง่ของสกุร

ตวัผ ู ้

AUTOCOLLECT
ระบบสำ�หรับรวบรวมการหลั่งน้ำ�เชื้อ
อัตโนมัติ

•	  ถ กูสขุอนามยั: ลดความเส ีย่งของการปนเป ือ้นของแบคทเีรยีในการหล ัง่น้ำ�เช ือ้
•	  ทาํมาจากสแตนเลส

1 Kg 
35 x 23 x 25 cm

การเก็บรวบรวม
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21 Kg 
95 x 50 x 60 cm

19 Kg 
80 x 40 x 55 cm

15 Kg 
100 x 150 x 2 cm

ERGOS MOBILITY
ห ุน่ดมัม ีเ่คล ือ่นยา้ยได้

เสื่อกันลื่น กระติกเก็บอุณหภูมิสำ�หรับเก็บน้ำ�เชื้อ

•	  ขนย้ายสะดวก
•	  สะดวกสบายส ำ�หรบัสกุรตวัผ ู ้
•	  แขง็แรงสร้างจากสแตนเลสสตลี
•	  ถ กูสขุอนามยัทำ�ความสะอาดงา่ย

200 หน่วย/กลอ่ง
50 ชิน้/แพ็ก

Ø240 mmFILTERBAG แผ่นกระจก  ฟิลเตอร์

การเก็บรวบรวม
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WORKER
BOAR

GESIPOR
360

GSP READER (เครื่องอ่าน GSP)
ระบตุวัผุ ูป้ฏ บิตังิานและสกุรตวัผ ู ้ได้ทนัท ี

เครื่องพิมพ์ GSP
เคร ือ่งพ มิพค์วามร้อนบล ทู ธู

ฉลาก 

แท็ก GSP
สำ�หรบัระบตุวัสกุรตวัผ ู ้

18 x กลอ่ง

10 หน่วย

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

พวงกุญแจ GSP
สำ�หรบัการระบตุวัผ ูป้ฏ บิตังิาน

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

การเก็บรวบรวม
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21 Kg 
61 x 43 x 55 cm

+ SmartStage
23 Kg 
68 x 43 x 63 cm

MAGAVISION
ระบบ CASA สำ�หรับการประเมินคุณภาพน้ำ�เชื้อที่รวดเร็วและแม่นยําด้วยซอฟต์แวร์การเรียนรู้ของเครื่อง

ระบบ CASA ส ำ�หรบัการประเม นิคณุภาพน้ำ�
เช ือ้ โดยม กีลไกการเร ยีนร ูข้องเคร ือ่งจกัรและ
ป ญัญาประด ษิฐ์ ส ำ�หรบัน้ำ�เช ือ้สกุรโดยเฉพาะ

พรอ้มวางจำ�หนา่ยด้วยกนั 3 ร ุน่ (tech, prem y 
elite)เพ ือ่ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการทกุร ปูแบบ

ชว่ยให้สามารถวเิคราะหพ์าราม เิตอร์คณุภาพน้ำ�
เช ือ้หลกัได้อยา่งมวีตัถปุระสงค์และเป น็มาตรฐาน:
•	  การเคล ือ่นไหวทัง้หมด ก้าวหน้า รายบคุคล และแบบ

วงกลม
•	  ความเข้มข้น
•	  ระบตุวัอสจุทิ ีเ่คล ือ่นไหวได้และปกต ิ
•	  ร ปูแบบท ีผ่ดิปกต  ิ(ท ัง้หมดหรอืแยกข ึน้อย ูก่บัร ุน่)
•	  จำ�แนกความเรว็
•	  พาราม เิตอร์จลน ์( ข ึน้อย ูก่บัร ุน่ )
•	  มนัแยกแยะและคำ�นวณการเกาะกลุม่กนั

การวเิคราะหก์ารหล ัง่ท ีส่มบ รูณ:์
•	  เป น็จรงิและแมน่ยำ�
•	  การวเิคราะหอ์ยา่งรวดเรว็

รวดเร็ว, 
ง่ายดายและแม่นยำ�

•	  ระบจุำ�นวนโดสท ีต้่องการบรรจุ
•	  กล้อง 5MP เพ ือ่คณุภาพของภาพท ีเ่หนอืกวา่
•	  วเิคราะหว์ดิ โีอ 1 วนิาทที ี ่60 เฟรม
•	  ปรบัให้เหมาะกบัความต้องการของศ นูยใ์ดๆ ได้ด้วย

ความคลอ่งตวั
•	  ผ ูใ้ชป้ระเภทตา่ง ๆ
•	  จดัทำ�รายงานท ีป่รบัแตง่ได้อยา่งสมบ รูณ์
•	  ข้อม ลูท ัง้หมดสามารถเกบ็ถาวรได้ในฐานข้อม ลู 

Gesipor
•	  ใชง้านรว่มกบั SmartStage ได้

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

การวิเคราะห์

ใหม่
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โมดูลอะโครโซม
เครื่องมือสำ�หรับการวิเคราะห์อสุจิ

โมด ลู MagavisionML ส ำ�หร ับการ
ว เิคราะหค์วามสมบ รูณข์องอะโครโซม:
•	  ข ับเคล ือ่นดว้ยเทคโนโลย ปี ัญญาประด ษิฐแ์ละ

การเร ยีนร ูข้องเคร ือ่งจ กัร

•	  ไมจ่ำ�เป น็ตอ้งม กีารเร อืงแสงหร อืการยอ้มส ี
•	  ระบอุะโครโซมท ีส่มบ รูณแ์ละเส ยีหาย
•	  ระบบใชภ้าพท ีถ่า่ยดว้ยเลนส  ์40x ท ีม่ คีอนทรา

สตเ์ฟสเช งิลบ

•	  ใชง้านไดก้ ับ Magavision ทกุเวอรช์ ัน
•	  ใชง้านรว่มก ับ SmartStage ได ้

SMARTSTAGE
แพลติน่าแบบใช้มอเตอร์และให้ความร้อน

สเตจความเรว็ส งูท ีท่ำ�งานด้วยมอเตอร์
แบบมกีารใหค้วามร้อนและการโฟกสั
อตัโนมตัสิาํหรบั Magavision

•	  ชว่ยใหส้ามารถตดิตามและว เิคราะหไ์ด้หลายคร ัง้
ส งูสดุท ีโ่ดสและการหลัง่ 20 คร ัง้

•	  ว เิคราะหต์วัอยา่ง 20 ตวัอยา่งในเวลาไมเ่กนิ 5 
นาท.ี

•	  ปรบัเวลาโฟกสัอตัโนมตั ิใหเ้หมาะสม

ตัวควบคุม

เคร่ืองยนต์
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MAGAVISION ONE
ระบบ CASA สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�เชื้อ

ระบบ CASA A ท ีง่า่ยกวา่ สาํหรบั
การว เิคราะหพ์าราม เิตอรค์ณุภาพน้ำ�
เช ือ้หลกัท ีร่วดเร ว็และแมน่ยาํ:
•	  การเคล ือ่นไหวแบบก้าวหน้าท ีค่รอบคลมุท ัง้หมด
•	  ความเข้มข้น
•	  การจำ�แนกแอก็กล ตูเินชนั

การวเิคราะหก์ารหล ัง่แบบเตม็ร ปูแบบและอยา่งงา่ย:
•	  เป น็จรงิและแนน่อน
•	  การวเิคราะหอ์ยา่งรวดเรว็
•	  ระบจุาํนวนโดส
•	  วเิคราะหว์ดิ โีอ 0.5 วนิาทที ี ่30 เฟรม
•	  กล้องจรงิ 1 เมกะพกิเซล

•	  อนญุาตให้สง่ออกข้อม ลูในร ปูแบบ Excel

Magavision One เป น็ระบบ CASA ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ
สาํหรบัการเร ิม่ต้นการวเิคราะหท์ ีไ่ด้มาตรฐาน

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

การวิเคราะห์

ห้องนับจำ�นวน
5 การว เิคราะหต์อ่หอ้ง

ไมโครปิเปต
0.5 ไมโครลติร ถงึ 10 ไมโครลติร

25 หน่วย
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MAGASLIDE
แผ่นเพลทร้อน

•	  ตดิต ัง้ตวัควบคมุ PID ท ีน่ ำ�เสนอการควบคมุ
อณุหภ มู ทิ ีแ่มน่ยำ�มาก และใหค้วามร้อนทลีะ
นอ้ยๆ ได้ด ขี ึน้ ในขณะท ีล่ดการส ัน่ไหว

•	  ตวัควบคมุท ีแ่มนยำ�ขนาด 0.1ºC.
•	  ผลติจากสแตนเลสและไนลอน
•	  การกระจายของอณุหภ มู ทิ ีเ่ทา่กนัท ัว่พ ืน้ผ วิ

ท ัง้หมดของแผน่เพลท

MAGACELL
เครื่องวัดเฉดสี

ถ้วยรอง
ถ้วยรองแบง่ส ีเ่หล ีย่มมาตรฐาน

ไมม่ สี แีละโปรง่ใสภายใต้แสงอลัตราไวโอเลต

100 หน่วย/กลอ่ง

3 Kg 
34 x 31 x 20 cm

การคำ�นวณปรมิาณน้ำ�เช ือ้
•	  การอา่นคา่การด ดูซบัทนัทหีรอืขอ้ม ลูของ

ปรมิาณโดยตรง
•	  เคร ือ่งอา่นดจิติอล LCD ความคมชดัส งู
•	  ความเรว็และความแมน่ยำ�ในการคำ�นวณจำ�นว

นโดส

การวิเคราะห์

4,8 Kg 
35 x 35 x 20 cm

2,5 Kg 
จาน: 32,5 x 22,5 x 3,5 cm
เทอร์โมสตัท:15 x 10 x 9,5 cm
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MASTER 5 กล้องจุลทรรศน์แบบสามกระบอกตา
สาํหรบัการวเิคราะหน้์ำ�เช ือ้และการผลติโดส 
ตวัเลอืกสเตจแบบให้ความร้อน
วตัถปุระสงค์: 4 เท่า – 10 เท่า – 40 เท่า – 100 เท่า 

MASTER 3 กล้องจุลทรรศน์สองกระบอกตา
เหมาะกบัการใชง้านเป น็ประจาํสาํหรบัอปุกรณค์วบคมุ การเคล ือ่นไหวและ
คอนทราสตข์องน้ำ�เช ือ้ 
วตัถปุระสงค:์ 4 เทา่ - 10 เทา่ - 40 เทา่ - 100 เทา่

M03 กล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตาคุณภาพสูง
ด้วยเลนส์ CCIS และตดิต ัง้มาพร้อมไบรตฟ์ ลิด์ ดารก์ฟ ลิด์ โพลาไรเซอร์ และคอ
นทราสตเ์ฟสลบ จงึเหมาะสมท ีส่ดุกบัการวจิยัและการผลติโดส ปรบัใหเ้ขา้กบั
ระบบ CASA และตวัเลอืกสเตจความร้อน

วตัถปุระสงค:์ เช งิลบ 4 เทา่ – 10 เทา่ – 40 เทา่ – 100 เทา่ และ 10x เทา่

MASTER 7 กล้องจุลทรรศน์สามกระบอกตาข้ันสูง
ด้วยเลนส์ UCIS และตดิต ัง้มาพร้อมไบรตฟ์ ลิด์ ดารก์ฟ ลิด์ โพลาไรเซอร์ และคอ
นทราสตเ์ฟสลบ 
ปรบัใหเ้ขา้กบัระบบ CASA และตวัเลอืกสเตจความร้อน
วตัถปุระสงค:์ เช งิลบ 4 เทา่ – 10 เทา่ – 40 เทา่ – 100 เทา่ และ 10x เทา่

40 x 58 x 26 cm / 10 kg 50 x 50 x 30 cm / 8 kg

50 x 50 x 30 cm / 8 kg 43 x 31 x 25 cm / 6 kg

40 x 20 x 40 cm / 8,6 kg

30 x 25x 40 cm / 6 kg 38 x 21 x 23 cm / 5 kg

30 x 25x 40 cm / 6 kg

กล้องจุลทรรศน์

ตามหลกัสรรีศาสตร์มคีวามแขง็แรงส งูและม เีสถยีรภาพพร้อมการควบคมุ
แกนท ัง้สองด้านส ำ�หรบัการโฟกสัแบบมาโครและไมโครเมตรกิ
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น้ำ�มันสำ�หรับแช่ สีย้อม EOSIN-NIGROSIN ช่องนับเซลล์เบอร์เกอร์25 ml

ปิเปต สไลด์และแผ่นปิด ไมโครปิเปตและส่วนปลาย

30 ml

การวิเคราะห์

NUCLEOCOUNTER
การนับจํานวนเซลล์

กาํหนดความเขม้ขน้ท ัง้หมดและเปอร์เซ น็ต์ของความ
ม ชี วีติของน้ำ�อสจุ ผิา่นการเรอืงแสง
•	  ว เิคราะหค์วามเขม้ขน้ของน้ำ�อสจุ ิใน 30 ว นิาท ี
•	  วธิกีารว เิคราะหโ์ดยตรง
•	  การว เิคราะหท์ ีท่ ำ�ซ้ำ�ได้ส งู
•	  ไมจ่าํเป น็ต้องมกีารสอบเทยีบ
•	  จาํเป น็ต้องม ีโหลดปรมิาณต่ ำ�
•	  ไมจ่าํเป น็ต้องบาํรงุรกัษา

วสัดสุ ิน้เปลอืงท ีจ่าํเป น็:
•	  ตลบั (100 ช ิน้)
•	  ร เีอเจนต์ (5 ลติร)

3 Kg 
38 x 26 x 22 cm

ใหม่



16

สารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อประสิทธิภาพสูง
Spermax, Duragen และ Vitasem

Spermax, Duragen หรอื Vitasem ประส ทิธภิาพส งู
ใหก้ารปกปอ้งส งูสดุเพ ิม่ความสามารถในการปฏสินธ ิ
ส งูสดุของปรมิาณน้ำ�เช ือ้และมสีว่นชว่ยในการผลติ
สกุรในฟาร์มอยา่งแนน่อน

ให้ผลการปฏิสนธิมากที่สุด

วตัถดุบิ

•	  ขอ้กำ�หนดทางเทคนคิของวตัถดุ บิ
•	  การเลอืกซ พัพลายเออร์
•	  การตอบรบั: การตรวจสอบความถ กูต้องของสตอ็ก
•	  การควบคมุวตัถดุ บิ

	–  วตัถดุ บิสอดคลอ้งกบั Ph Eur, BP และ USP (เภส ชั

ตำ�รบัของยโุรป องักฤษ และอเมรกิา)

	–  การว เิคราะห์โลหะหนกั

	–  ท ีเ่ก บ็ตวัอยา่ง

การผลติ

•	  การผลติภายในหอ้งสะอาด
	–  UNE-EN ISO 9001 ได้รบัการรบัรองการควบคมุ

คณุภาพและสารละลายท ีเ่จ อืจางน้ำ�เช ือ้ท ีม่ กีารผลติตาม

มาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice)

	–  การควบคมุทางมาตรว ทิยา

•	  การกกักนั
•	  การตรวจสอบและควบคมุผลติภณัฑข์ ัน้สดุท้าย

	–  การควบคมุทางประสาทส มัผสั

	–  การว เิคราะหท์างเคม กีายภาพ

	–  การว เิคราะหท์างจลุช วีว ทิยา

	–  การตรวจสอบในหลอดทดลอง

•	  การว เิคราะหผ์ลติภณัฑข์ ัน้สดุท้าย

สารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อของ Magapor ปราศจากโปรตีนจากสัตว์

หลงัการผลติ

•	  ผลติภณัฑส์ ำ�หรบัจำ�หนา่ย
•	  ความพงึพอใจของล กูค้า
•	  การว เิคราะหป์ร มิาณ

	–  ตวัแปรด้านคณุภาพ

	–  สกุรตวัผ ูม้ากกวา่ 9000 ตวั

	–  จลุช วีว ทิยา

	–  ยาปฏ ชิ วีนะ

เป น็ไปตามขอ้กำ�หนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำ�หนด

เป น็ไปตามขอ้กำ�หนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำ�หนด

•	  ท ีเ่ก บ็ตวัอยา่ง
•	  การทดสอบการตรวจสอบซ้ำ�ของส ตูร

	–  การเปร ยีบเทยีบโดยใชก้ารตรวจแยกเซลลด้์วยวธิ ี 

Flow Cytometry

Magapor ดำ�เน นิการควบคมุคณุภาพท ีเ่ขม้งวดท ีส่ดุส ำ�หรบัสารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้ประส ทิธภิาพส งู
สร้างความแตกต่างในการควบคุมคุณภาพ

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อ)

https://magapor.com/en/technical-news/nuestros-diluyentes-de-alto-rendimiento-para-porcino/
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คา่ pH ท ีเ่หมาะสม

6,9 - 7,5

เวลาการทำ�ให้เสถยีร

15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารท ีอ่ย ูใ่นสารละลายท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ

290 - 320 (mOsm/Kg)

HIGH 
PERFORMANCE 

EXTENDERS

º BRIX

3,8 - 4,5

ขนาดบรรจุภ ัณฑ์

1 ลิ ตร
5 ลิ ตร

100 ลิ ตร
รูปแบบที่ มี ให้บริ การ

25 ซอง
-------
-------

6 กล่องเล็ ก
60 ซอง
3 ซอง

กล่องเล็ ก กล่องใหญ่

1 ลิ ตร
5 ลิ ตร

100 ลิ ตร

11 x 28 x 12 cm - 1,2 Kg
-------
------

39.5 x 23.5 x 30 cm - 8 Kg
39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg
39.5 x 23.5 x 30 cm - 14 Kg

กล่องเล็ ก กล่องใหญ่

ประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่

ดีที่สุด

VITASEM

Vitasem เป น็สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�
เช ือ้ประส ทิธภิาพส งูตวัแรกของเรา

แสดงถงึการก้าวกระโดดในเชงิปร มิาณและ
เชงิคณุภาพเม ือ่เทยีบกบัสารละลายท ีเ่จอื
จางน้ำ�เช ือ้ระยะส ัน้และระยะกลาง ความ
ส ำ�เรจ็ของ Vitasem ข ึน้อย ูก่บัส ตูรซ ึง่:

•	  ปกปอ้งอสจุ จิากการเปล ีย่นแปลงของส ิง่แวดล้อม
•	  มสีารตอ่ต้านอนมุ ลูอสิระและสารปอ้งกนัเย ือ่เม

มเบรน
•	  มสีว่นผสมของยาปฏชิ วีนะท ีท่ำ�ใหม้ ัน่ใจได้วา่ ม ี

การรกัษาน้ำ�เช ือ้

Vitasem ชว่ยใหม้ ัน่ใจในการเกบ็รกัษา
ปรมิาณน้ำ�เช ือ้ท ีถ่ กูต้อง

DURAGEN

Duragen ใหก้ารปอ้งกนัปรมิาณน้ำ�เช ือ้อยา่งม นียั
ส ำ�คญัเพ ือ่ผลลพัธ์ท ีด่ ที ีส่ดุ

ส ตูรน ีเ้ป น็การผสมผสานท ีส่มดลุระหวา่งสารตอ่ต้าน
อนมุ ลูอสิระและสารปอ้งกนัเย ือ่เมมเบรนท ีจ่ะ:

•	  ใหก้ารปอ้งกนัเพ ิม่เตมิจากการเส ือ่มสภาพของ
ล พิ ดิเพราะกระบวนการออกซ เิดชนัของเย ือ่เม
มเบรนอสจุ ิ

•	  หลกีเล ีย่งการเกบ็ตวัอสจุกิอ่นกำ�หนดใน
สถานการณท์ ีม่ คีวามต้องการมากท ีส่ดุ

•	  มฤีทธ ิต้์านเช ือ้แบคท เีรยีท ีก่ว้างข ึน้ทำ�ใหม้ ัน่ใจได้วา่ 
จะได้รบัการปกปอ้งมากข ึน้

Duragen ปอ้งกนัความเครยีดจากความร้อนท ีอ่สจุ ิ
สามารถรบัได้ เป น็สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้ท ีเ่หมาะ
ส ำ�หรบัการผลติน้ำ�เช ือ้โดยการเจอืจางในสองข ัน้ตอน

SPERMAX

Spermax เป น็สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้ร ุน่ลา่สดุท ี ่
พฒันาโดย Magapor

ส ตูรท ีเ่ป น็นวตักรรมใหมป่ระกอบด้วยสารตอ่ต้าน
อนมุ ลูอสิระ, ตวัปอ้งกนัเย ิอ่เมมเบรนและสารต ัง้ต้น
ของพลงังานร ุน่ลา่สดุ

•	  รกัษาการทำ�งานของไมโตคอนเดรยีภายใต้สภาวะ
ท ีเ่หมาะสมส ำ�หรบัการม ปีฏสิ มัพนัธ์ของอสจุกิบั
ระบบส บืพนัธ ุข์องเพศเม ยี

•	  ปกปอ้งตวัอสจุ ิในระหวา่งการเกบ็รกัษาและการ
ขนสง่ รบัประกนัความม ชี วีติส งูสดุเม ือ่ปฏสินธ ิ

•	  ใหพ้ลงังานส งูสดุส ำ�หรบัตวัอสจุ แิละการปอ้งกนัใน
ระยะยาวส ำ�หรบัปรมิาณน้ำ�เช ือ้อสจุ ิ

•	  ปรบัปรงุปฏกิริ ยิาต้านเช ือ้แบคท เีรยี

Spermax จะใหค้วามหมายเหมอืนกนักบัความอุน่ใจ
ระหวา่งการจดัเกบ็และการขนสง่ในระยะทางท ัง้ใกล้และ
ไกล, รบัประกนัผลลพัธ์ท ีด่ ที ีส่ดุ

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อ)
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39,5 x 23,5 x 30 cm - 10,5 Kg
39,5 x 23,5 x 30 cm - 15 Kg

39,5 x 23,5 x 30 cm - 14,5 Kg

OPTIMIA

BIOPIG

OPTIMIA และ BIOPIG
Magapor Extender สำ�หรับเก็บรักษาน้ำ�เชื้อ

สารละลายช วีภาพด้วยส ตูรพ เิศษเฉพาะของ Magapor เพ ือ่การเกบ็รกัษาน้ำ�เช ือ้ ส ตูรน ีช้ว่ยเพ ิม่ความสามารถ
ในการต้านเช ือ้แบคท เีรยีและควบคมุความจแุละสง่ผลใหร้ะดบัความปลอดภยัเพ ิม่ข ึน้ในปรมิาณน้ำ�เช ือ้ท ีผ่ลติ

ผลติภายใต้มาตรฐานคณุภาพของ Magapor

สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้ BTS ท ี ่ได้รบัการปรบัปรงุพร้อมการปอ้งกนัยาปฏชิ วีนะในวงกว้าง

ผลติภายใต้มาตรฐานคณุภาพของ Magapor

1 ลิ ตร
5 ลิ ตร

100 ลิ ตร

200 ซอง
60 ซอง
3 ซอง

กล่องใหญ่
1 ลิ ตร
5 ลิ ตร

100 ลิ ตร

กล่องใหญ่

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อ)

คา่ pH ท ีเ่หมาะสม

6,9 - 7,5

เวลาการทำ�ให้เสถยีร

15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารท ีอ่ย ูใ่นสารละลายท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ

325 - 350 (mOsm/Kg)

º BRIX

4,2 - 4,9

ขนาดบรรจุภ ัณฑ์รูปแบบที่ มี ให้บริ การ
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DICOL
สารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อสำ�หรับเก็บน้ำ�เชื้อ

โซลูชันที่มีประสิทธิภาพสำ�หรับ
การป้องกันและการต่อสู้กับการ

ปนเปื้อน

Dicol เป น็สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้ท ี ่
ไมเ่หมอืนใครในท้องตลาด ซ ึง่คดิค้นโดย 
Magapor เพ ือ่แก้ไขปญัหาการปนเป ือ้น

ใชเ้ป น็สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้เพ ือ่การเกบ็
รวบรวมในระหวา่งข ัน้ตอนการเกบ็รวบรวมซ ึง่รบั
ประกนัการฆา่เช ือ้อยา่งรวดเรว็และควบคมุการปน
เป ือ้นของแบคทเีรยีกอ่นท ีจ่ะเจอืจางข ัน้สดุท้ายด้วย
สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้ Magapor ตามปกต ิ

สุกรพ่อพันธ์ที่มีปัญหาการปนเปื้อนสามารถดำ�เนินการ
ผลิตน้ำ�เชื้อต่อไปได้ด้วยผลผลิตที่ดีต่อฟาร์มเนื่องจาก
การใช้ DICOL

ร ปูแบบส ำ�หรบั 1 ลติร
25 ซอง x 6 กลอ่งเล ก็

กลอ่งเล ก็: 10 x 28 x 12 cm 1,4 Kg

กลอ่งใหญ:่ 39.5 x 23.5 x 30 cm 8 Kg

น้ำ�เชื้อที่ได้รับการดำ�เนินการด้วย Dicol น้ำ�เชื้อที่ปนเปื้อน

EXTENDERS  (สารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อ)

คา่ pH ท ีเ่หมาะสม

6,9 - 7,5

เวลาการทำ�ให้เสถยีร

15 - 20 min

ความเข้มข้นของสารท ีอ่ย ูใ่นสารละลายท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ

290 - 320 (mOsm/Kg)

ความนำ�ไฟฟา้ในสารละลาย

8,5 - 11

º BRIX

3,8 - 4,5
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การเจือจางสารละลาย

EXTENDERBOX M2
อุปกรณ์สําหรับการเตรียมตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่ต้องมีระยะเวลารอ

อปุกรณใ์นการเตรยีมตวัขยายท ีส่ร้างข ึน้ใหมท่นัท ี
และท ีอ่ณุหภมู ทิ ีต้่องการโดยใช้แนวคดิของตวัขยาย
แบบเข้มข้น

ประกอบด้วยสองโมดลู ได้แก ่โมดลูหน ึง่เพ ือ่ให้ความ
ร้อนแกน้่ำ�ในทนัทแีละอกีโมดลูหน ึง่ม ปี ัม๊อสิระสองท ี่
ตวัควบคมุโดยเคร ือ่งช ัง่ความแมน่ยาํสงูสองเคร ือ่ง 
ซ ึง่จา่ยน้ำ�และตวัขยายเข้มข้นเพ ือ่ให้ได้ตวัขยายท ีส่ร้าง
ข ึน้ใหม่

ประส ทิธภิาพและประส ทิธผิล:
•	  ความเรว็ในการจา่ยสงู 160 ลติร/ชม. ใน

กระบวนการผลติมาตรฐาน
•	  ให้ความร้อนเฉพาะน้ำ�ท ีต้่องการในทนัท ี

ความแมน่ยำ�:
•	  ปรมิาณโดสท ีแ่นน่อน (+/- 1 กรมั)
•	  เคร ือ่งช ัง่ความแมน่ยาํสงูสองเคร ือ่ง
•	  ความแมน่ยาํในการจา่ยสงูเม ือ่พจิารณาจาก

ความหนาแนน่ของตวัขยายแตล่ะตวั

ลกัษณะเฉพาะทางเทคน คิ

230 V  -  50-60 Hz  -  2000w
การไหลส งูสดุ 200 L/h*
ความจเุคร ือ่งช ัง่ส งูสดุ 20 Kg
ความละเอยีด +/- 2gr
*ไมม่ กีารหยดุการผลติ

100 Kg 
70 x 65 x 55 cm

ความปลอดภยัและสขุอนามยั:
•	  วงจรแบบปดิท ีช่ว่ยปอ้งกนัความเส ีย่งตอ่การปน

เป ือ้นของน้ำ�
•	  ทาํจากสแตนเลสและไฟเบอร์กลาส 

120 Kg 
80 x 60 x 90 cm

เพราะเหตใุดจงึต้องใช้ตวัขยายแบบเขม้ขน้

•	  คณุจะได้รบัเฉพาะตวัขยายท ีส่รา้งข ึน้ใหมท่ ี ่

คณุต้องการ

•	  คณุสามารถบนัทกึตวัขยายความเขม้ขน้

ท ี ่ไม่ได้ใช้

•	  การเตรยีมการเรว็ข ึน้มาก

•	  ระบบชว่ยเหลอืสาํหรบัการเตรยีมตวัขยาย

ความเขม้ขน้

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ให้ปริมาณสารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อที่
ต้องการตามอุณหภูมิที่ต้องการ, ได้รับ

การตั้งค่าใหม่อย่างแม่นยำ�และไม่ต้องรอ
เวลา

ใหม่
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EXTENDERBOX M2+ 
อุปกรณ์สําหรับการเตรียมตัวขยายที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่ต้องมี
ระยะเวลารอ

E-MIX เครื่องเขย่าวงโคจร

เคร ือ่งกวนแมเ่หล ก็ก ำ�ล งัส งูส ำ�หร ับการเตร ยีมสารเจ อืจางเข ม้ข น้ เคร ือ่งเขยา่แบบวงโคจรเพ ือ่ท ำ�ใหส้ว่นผสมเป น็เน ือ้เด ยีวก ัน 

สารเจ อืจางท ีถ่ กูสร า้งใหมแ่ลว้

อปุกรณใ์นการเตรยีมตวัขยายท ีส่ร้างข ึน้ใหมท่นัท ี
และท ีอ่ณุหภมู ทิ ีต้่องการโดยใช้แนวคดิของตวัขยาย
แบบเข้มข้น

เวอรช์ ันน ีป้ระกอบดว้ยต ัวแลกเปล ีย่นความรอ้นสองต ัวท ี ่
ท ำ�งานรว่มก ันเพ ือ่เตร ยีมสารละลายเขม้ขน้ไดเ้ร ว็ข ึน้:

•	  ความเร ว็ในการจา่ยส งูถ งึ 300 ล ติร/ชม. ใน
กระบวนการผล ติแบบไมห่ยดุน ิง่

•	  หล กีเล ีย่งการส ญูเส ยีการไหล

*ทำ�ตามส ัง่
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ออสโมซิส, การเจือจางและอุปกรณ์จ่ายสำ�หรับเครื่องอัดรีดที่สร้างขึ้น
ใหม่

จดัการกระบวนการผลติของสารละลายท ี ่
เจอืจางน้ำ�เช ือ้ท ีส่ร้างข ึน้ใหมอ่ยา่งสมบ รูณ์
ต ัง้แตก่ารออสโมซ สิของน้ำ�ไปจนถงึการ
จา่ยของสารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้อยา่ง
แมน่ยำ�, ควบคมุการนำ�ไฟฟา้และอณุหภ มู ิ

สขุอนามยั:
•	  ทำ�ความสะอาดอปุกรณอ์ตัโนมตั ิ

ความเร ว็:
•	  เตรยีมการเจอืจางได้ 60 ลติรทกุๆ 10 นาท ี

การเช ือ่มตอ่:
•	  สามารถเช ือ่มตอ่กบัคอมพวิเตอร์ควบคมุสำ�หรบั

การทำ�งานระยะไกลหรอืในแหลง่กำ�เนดิ

กระบวนการเจือจาง
ทั้งหมดในอุปกรณ์

เดียว

NEXTEN 300

Nexten 300 มาพร้อมกบั:
•	  อปุกรณอ์อสโมซ สิผนักลบั (Reverse 

osmosis)
•	  ถงัน้ำ� (300 ลติร).
•	  เคร ือ่งทำ�ความร้อนแบบไหลตอ่เน ือ่ง
•	  ถงัเจอืจาง (60 ลติร)
•	  เคร ือ่งส ำ�หรบัตรวจ (การนำ�ไฟฟา้และ

อณุหภ มู ขิองน้ำ�)
•	  หลอดอลัตราไวโอเลต 3 หลอด

การเจือจางสารละลาย
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E-DISPENSER
อุปกรณ์เก็บน้ำ�เชื้อที่มีความแม่นยำ�สูงสุด

ใหป้ร มิาตรท ีต้่องการด้วยความเรว็ส งูและแมน่ยำ�มากด้วยป ัม๊ส บูจา่ย
ของเหลวแบบรดีทอ่ท ีม่ อีตัราการไหลส งูในตวัและสเกลท ีม่ คีวามแมน่ยำ�

การเช ือ่มตอ่
สามารถปอ้นขอ้ม ลูงานผา่น:
•	  หนา้จอส มัผสั
•	  คอมพ วิเตอรท์ ีเ่ช ือ่มตอ่ผา่นอ เีธอรเ์นต็ การสง่คำ�ส ัง่งานผา่น Gesipor 360
•	  การอา่นบาร์โค้ด

50/60 Hz | 250W | 110/230 V
การไหลที่ กำ�หนด/สู งสุด 10 
ลิ ตร/นาที  (น้ ำ �กล ั่ น)
ความจุและความละเอี ยดสู งสุด
ของเครื่ องช ั่ ง 20 kg +/- 2gr

EASYDIL
ถังสำ�หรับเตรียมสารละลายที่เจือจางน้ำ�เชื้อที่สร้างขึ้นใหม่

อปุกรณท์ ีอ่อกแบบมาส ำ�หรบัการอุน่และผสม
สารละลายท ีเ่จอืจางน้ำ�เช ือ้ได้ถงึ 100 ลติร

•	  สร้างจากสแตนเลสท ัง้หมด
•	  ม เีคร ือ่งกวนแมเ่หลก็
•	  ตวัควบคมุอณุหภ มู ชินดิ PID ส ำ�หรบัการควบคมุท ีแ่มน่ยำ�โดยมคีวามผดิ

พลาดท ีค่ลาดเคล ือ่นนอ้ยกวา่ +/- 0,5º
•	  ชอ่งในฝาป ดิส ำ�หรบัเตมิและเทของเหลว
•	  ส ิน้เปลอืงพลงังานไฟฟา้ต่ ำ�

ล ักษณะเฉพาะทางเทคนิ ค

230 V | 50/60 Hz
กำ�ลงัไฟ 750W
ความแม่นยำ� +/- 0,5ºC  
ความเร็ วของเครื่ องกวน 0-400 rpm
เวลาอุ่นเครื่ อง: 100 ลิ ตร 3-4 ชม60 Kg 

60 x 80 x 93 cm

50 Kg 
Ø 58 x h 70 cm

ล ักษณะเฉพาะทางเทคนิ ค

29 Kg 
40 x 37 x 29 cm

32 Kg 
60 x 42 x 52 cm

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

การเจือจางสารละลาย
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15 Kg 
52 x 30 x 50 cm

17 Kg 
34 x 60 x 60 cm

อปุกรณ์ออสโมซสิผนักลบั (Reverse osmosis)

อปุกรณท์ ีผ่ลติน้ำ�กล ัน่ประเภท II (ASTM) โดยใชน้้ำ�ด ืม่จากแหลง่จา่ยน้ำ�สาธารณะ
•	  ตดิต ัง้ป ัม๊ระบบอปุกรณอ์อสโมซ สิผนักลบั (จาก 240 ลติร/วนั)
•	  ตวัเคร ือ่งประกอบได้งา่ยเพ ือ่การเขา้ถงึตวักรองและการเปล ีย่นท ีส่ะดวกงา่ยดาย
•	  การอา่นคา่การนำ�ไฟฟา้ทนัท ี 3 จดุ
•	  การเช ือ่มตอ่ผา่นพอรต์อนกุรม RS232
•	  ถงัสแตนเลสพร้อมเซ น็เซอรว์ดัระดบัและหลอดอลัตราไวโอเลตต ัง้แต่ 100 ลติร 

(เป น็อปุกรณเ์สร มิ)
•	  การตดิตามตรวจสอบการผลติผา่นแอป Magapor

การเจือจางสารละลาย

อา่งน้ำ�

12 Kg 
55 x 38 x 22 cm

13 Kg 
60 x 40 x 28 cm

อา่งน้ำ�อณุหภ มู เิพ ือ่ร ักษาอณุหภ มู ิใหค้งท ี ข่องต ัวอยา่งการหล ัง่และเคร ือ่งม อืในหอ้ง
ปฏ บิ ัต กิาร
•	  ทาํจากสแตนเลสท ัง้หมดเพ ือ่สขุอนาม ัยและความทนทานท ีด่ ยี ิง่ข ึน้
•	  ความจขุนาด 20 ลติร
•	  การควบคมุอณุหภ มู แิบบดจิติอลพร้อมตวัควบคมุความแมน่ยำ�ส งูแมน่ยำ�ถงึ 

0.1ºC
•	  ชว่งอณุหภ มู ิ 25–40ºC.

การบำ�บดัน้ำ�ภายนอก

การเตร ยีมการภายนอกเพ ิม่เต มิส ำ�หร ับ OSMO6 ออกแบบมาส ำ�หร ับสถานท ีท่ ีม่ คี ณุภาพ
น้ำ�เบ ือ้งตน้ไมต่รงตามพาราม เิตอรค์ณุภาพข ัน้ต่ ำ� และจ ำ�เป น็ตอ้งขยายข ัน้ตอนการบ ำ�บ ัด
เบ ือ้งตน้

OSMO6 ใชช้ดุตวักรองและช ิน้สว่นท ีต้่องเปล ีย่น
เป น็ประจำ�เพ ือ่ใหไ้ด้น้ำ�ท ีผ่ลติได้คณุภาพส งูสดุ:

•	  ตลบัปรบัสภาพถา่นกมัมนัต์แบบเมด็
•	  ตลบัเรซ นิ
•	  ตลบัอะไมโครบกิ
•	  เย ือ่เมมเบรนออสโมซ สิผนักลบั

ความต้านทานของน้ำ�บรสิทุธ ิท์ ีผ่ลติได้คอื ≥5 MΩ.cm ท ี ่ 25ºC

น้ำ�ท ีผ่ลติได้มคีณุสมบตัติรงหรอืเกนิกวา่มาตรฐาน ASTM, CAP, CLSI and ISO 3696/BS 3997

OSMO6

BM 20

PRE-OSMO6
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ขวดโหลและกระเป๋า  
ส ำ�หรบั 3 และ 5 ลติร

SAVOGERM
สบ ูท่ ีม่ คีา่ pH เป น็กลาง

สีย้อม
ส ำ�หรบัการทำ�เคร ือ่งหมายปร มิาณ

ถุงมือ
ถงุม อืไวน ลิหรอืยางลาเทก็ซแ์บบใชแ้ล้วท ิง้

น้ำ�กลั่น
น้ำ�กล ัน่ประเภทท ี ่ 2

กระเป๋า 100 ลิตร
ถงุพลาสตกิใชแ้ล้วท ิง้ 100 ลติร

20 ml
5L
4 x กลอ่ง

5L
4 x กลอ่ง

การเจือจางสารละลาย

เตาอบฆ่าเชื้อ
ร ุน่ตา่ง ๆ

เครื่องกวนแม่เหล็ก
แบบใหค้วามร้อน80 - 140 l
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95 Kg 
60 x 80 x 120 cm

82 Kg 
140 x 92 x 50 cm

BAGMATIC N40
บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและการติดฉลากปริมาณน้ำ�เชื้อ 1200 ชิ้น / ชั่วโมง

ล ักษณะเฉพาะทางเทคนิ ค

110/230 V	 -  50/60 Hz	  -  200 W
แรงดนัน วิแมตกิ 6-8 บาร์

ความเรว็และความแมน่ยาํสงูสดุในบรรจภุณัฑ:์
•	  บรรจไุด้ถงึ 1,200 หนว่ยตอ่ช ัว่โมง
•	  ความแมน่ยาํในการจา่ยยาสงู +/- 1 กรมั
•	  ป ัม๊สเตป็เปอร์มอเตอร์แบบใหม ่แมน่ยำ�ย ิง่ข ึน้และ

เงยีบย ิง่ข ึน้

ซอฟต์แวร์และการเช ือ่มตอ่:
•	  ฟงักช์ นัตรวจสอบอตัโนมตั เิพ ือ่การวนิ จิฉยั

เหตกุารณอ์ยา่งรวดเรว็
•	  สามารถทาํงานได้อยา่งอสิระจากพ ซี ี

ใช้งานงา่ยย ิง่ข ึน้:
•	  หนา้จอส มัผสัความละเอยีดส งูขนาดใหญ่ 10 

น ิว้ และอ นิเตอรเ์ฟซท ีใ่ชง้านงา่ย
•	  ระบบไฟสอ่งสวา่งเพ ือ่บง่บอกขอ้ม ลูท ีช่ดัเจน

และเหน็ภาพสถานะอปุกรณ์

แขง็แรง กะทดัรดั และทาํความสะอาดงา่ย:
•	  สร้างจากสแตนเลสและไฟเบอร์กลาส
•	  เคร ือ่งตดิฉลากอย ูภ่ายในอปุกรณ ์ซ ึง่สามารถ

เข้าถงึได้ผา่นถาดท ีถ่อดออกได้ท ีช่ว่ยปอ้งกนัการ
กระเดน็

ใช้งานและบาํรงุรกัษางา่ย:
•	  กลไกการบ ําร งุร กัษาต่ ำ�
•	  ต ดิต ัง้เคร ือ่งตรวจจ ับถ งุและของเหลว
•	  ระบบหม ุนเกล ยีวท ีง่ ่ายและรวดเรว็ย ิง่ข ึน้
•	  ใชถ้ งุแรกและถ งุส ุดทา้ยในมว้น 
•	  เทฟลอนชน ดิคงท ี ่ในตวั

ใช้งานได้ท ัง้ถงุน้ำ�เช ือ้ (ไมเ่กนิ 90 มล.) และถงุเลก็ 
(สงูสดุ 45 มล.)

ระบบบู
รณาการของ
MAGAPOR

ใหม่

ไมจ่ำ�เปน็:
•	  เคร ือ่งช ัง่แบบปรบัเทยีบอตัโนมตั ิ
•	  ท ีใ่สภ่าชนะ
•	  ป ัม๊หมนุเวยีนสำ�หรบัเฮเทอโรสเพอร์เมยี
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SIMPLYMATIC
บรรจุภัณฑ์อัตโนมัติและติดฉลากปริมาณน้ำ�เชื้อ 900 หน่วย/ชั่วโมง

รวดเรว็, สะดวกและทนทาน:
•	  โครงสร้างท ีแ่ขง็แรงทนทานด้วยสว่นประกอบขอ

งอล มู เิน ยีมและสแตนเลสสตลี

โซลูชันที่เรียบง่ายและ
ใช้งานง่ายสำ�หรับ

กระบวนการบรรจุหีบห่อ
โดยอัตโนมัติ

SIMPLYBAG
บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายของน้ำ�เชื้อ

•	  ป ดิผนกึโดยใชท้ ีห่น บีด้วยมอื
•	  รองรบัการใชง้านด้วยมอืส ำ�หรบัถงุเกบ็น้ำ�เช ือ้ 6 ถงุและมว้นถงุเกบ็น้ำ�เช ือ้
•	  โครงสร้างเป น็อล มู เิน ยีม

6 Kg 
50 x 40 x 16 cm

5 Kg 
95 x 20 x 32 cm

64 Kg 
60 x 80 x 93 cm

50 Kg 
120 x 65 x 35 cm

ล ักษณะเฉพาะทางเทคนิ ค

110/230 V	 -  50/60 Hz	 -  180 W
แรงด ันนิ วแมติ ก 6-8 บาร์
ม้วนขนาด 1250 ถุง

•	  โครงสร้างท ีแ่ขง็แรงทนทานในโปรไฟล์อล มู เิน ยีม
และสแตนเลสสตลี

อุปกรณ์บรรจุภัณฑ์
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SEMENBAG และ SMALLBAG
ถุงบรรจุน้ำ�เชื้อที่มีการควบคุมความเป็นพิษต่อการเกิดซ้ำ� (RTC) 

ภาชนะบรรจุที่มี 
RTC

SEMENBAG ทำ�ด้วยมือ

3 มว้น x 500 หน่วย

SEMENBAG อัตโนมัติ SMALLBAG อัตโนมัติ

9,3 Kg 
60 x 40 x 28 cm1 มว้น x 1250 หน่วย1 มว้น x 1250 หน่วย

ด้วยผลติภายใต้การควบคมุคณุภาพท ีเ่ขม้
งวดท ีส่ดุ ทำ�ให้ Semenbag และ Smallbag 
เกบ็รกัษาน้ำ�เช ือ้ไว้ภายใต้สภาวะท ีด่ ที ีส่ดุ
บรรจภุณัฑแ์ละร ปูแบบท ีพ่ฒันาข ึน้เพ ือ่

ความสะดวกสบายของสกุรพอ่พนัธ์
•	  ถงุน้ำ�เช ือ้ Semenbags และ Smallbags 

อตัโนมตั บิรรจมุว้นละ 1250 ช ิน้ชว่ยใหค้ณุ
ประหยดัเวลาในการเปล ีย่นมว้น

•	  บรรจภุณัฑภ์ายนอกออกแบบมาเพ ือ่ประหยดั
พ ืน้ท ีแ่ละใชง้านได้จรงิมากข ึน้เม ือ่เปล ีย่นมว้น

พรคีทั

บรรจุภัณฑ์

6,5 Kg 
41 x 41 x 30 cm

6,5 Kg 
41 x 41 x 30 cm
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RTC

RTC เป น็ชดุเคร ือ่งมอืควบคมุคณุภาพท ี ่ Magapor ดำ�เน นิการในระดบั
เคม แีละช วีภาพ โดยความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัซาราโกซา, บนบรรจุ
ภณัฑเ์พ ือ่นำ�เสนอผลติภณัฑท์ ี ่ "ปลอดภยัส ำ�หรบัการส บืพนัธ ุ"์

กระบวนการท ีเ่ขม้งวดน ีร้บัประกนัผลติภณัฑท์ ีค่วบคมุการมอีย ูข่อง 
Phthalates, Bisphenol A, Badge, Cyclic lactone และ Nonylphenol ซ ึง่
อาจทำ�ใหเ้กดิผลกระทบตอ่การเกดิพ ษิโดยวธิกีารเคล ือ่นยา้ยปรมิาณน้ำ�เช ือ้

การควบคุมความเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์

วตัถดุ บิ

•	  ขอ้กำ�หนดวตัถดุ บิ 10/2011CE
•	  การประเม นิและคดัเลอืกซ พัพลายเออร์
•	  การควบคมุการรบัวตัถดุ บิ
•	  ท ีเ่ก บ็ตวัอยา่ง
•	  การกกักนั
•	  การว เิคราะหก์ารเกดิพ ษิของวตัถดุ บิ

	–  การควบคมุระดบัโมเลกลุ

การผลติ

•	  กระบวนการผลติ
	–  ใชส้ ิง่อำ�นวยความสะดวกของตวัเอง

	–  การควบคมุทางมาตรว ทิยา

	–  ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัของ

ผลติภณัฑ์

•	  การกกักนั
•	  การควบคมุคณภาพ          

     ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จ
	–  การทดสอบการทำ�งานของอสจุ ิ

	–  การทดสอบการปฏสินธ นิอกรา่งกาย

หลงัการผลติ

•	  ผลติภณัฑส์ ำ�หรบัจำ�หนา่ย
	–  ความคดิเห น็ของล กูค้า

บรรจุภัณฑ์

เป น็ไปตามขอ้กำ�หนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำ�หนด

เป น็ไปตามขอ้กำ�หนด

ไมเ่ป น็ไปตามขอ้กำ�หนด
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T-SEM
การควบคุมอุณหภูมิแบบเรียลไทม์

อปุกรณส์าํหรบัตรวจสอบบนัทกึและประมวลผลอณุหภ มู ขิองหอ้งปร มิาณและส ิง่อาํนวยความสะดวก

•	  ระบบเตอืนภยัด้วยการสง่อ เีมล เม ือ่อณุหภ มู ขิองอปุกรณอ์ย ูน่อกชว่งท ีก่ำ�หนด และเม ือ่สถานะ
แบตเตอร ีเ่หลอืนอ้ย

•	  อนญุาตใหแ้สดงประวตัอิณุหภ มู ทิ ัง้หมด
•	  การเช ือ่มตอ่ผา่นการด์ขอ้ม ลูม อืถอื NB-IoT
•	  แบตเตอร ีแ่บบชารจ์ไฟได้ยาวนาน

แอป MAGAPOR

ด้วยแอป Magapor คณุสามารถ

•	  ดาํเน นิการกาํหนดคา่อปุกรณท์ ัง้หมดด้วยวธิ ี
ท ีร่วดเรว็งา่ยและย ดืหยุน่ 

•	  ปรกึษา กรอง ซงิโครไนซ์ และดาวนโ์หลดขอ้ม ลู
บนัทกึอณุหภ มู ทิ ัง้หมด

•	  อนญุาตใหเ้ขา้ถงึผ ูใ้ชห้ลายคน
•	  กาํหนดคา่ท ีอ่ย ูอ่ เีมลสาํหรบัการเตอืน
•	  สง่ออกขอ้ม ลูจากอปุกรณข์องคณุในร ปูแบบ 

PDF หรอื Excel

8:30

T-Sem Serial number
Device name 2

Device name 1

AlarmsDetail

T-Sem

Min temperature alarm: 15ºC

Max temperature alarm: 18ºC

Temperature alarm delay: 5 min

Battery:

Email to notify alarms:

48%

8:30

T-Sem serial number
Farm 123

Cooler 3

AlarmsDetail

Cooler 3

Min Temp: 16.3ºC Max Temp: 19.5ºC

20
19.5
19

18.5
18

17.5
17

16.5
16

1 sep 2022 4 sep 2022

Export to
ExcelSee PDF

คุลเลอร์

ใหม่

200 g
18 x12 x 5 cm

97 g
10,5 x 6,5 x 2 cm
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คูลเลอร์สำ�หรับน้ำ�เชื้อ

Z-300

•	  ปร มิาณท ีก่ำ�หนด: 241 ลติร

•	  ปร มิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 520

•	  กำ�ลงัไฟ: 200 วตัต์

Z-450

•	  ปร มิาณท ีก่ำ�หนด: 344 ลติร

•	  ปร มิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 680

•	  กำ�ลงัไฟ: 270 วตัต์

Z-100

•	  ปร มิาณท ีก่ำ�หนด: 130 ลติร

•	  ปร มิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 280

•	  กำ�ลงัไฟ: 65 วตัต์ 

อปุกรณใ์นการเกบ็รกัษาน้ำ�เช ือ้เพ ือ่หลกีเล ีย่งการชอ็กจากความร้อนและ
รกัษาน้ำ�เช ือ้ใหอ้ย ูใ่นสภาพท ีเ่หมาะสม. การควบคมุอณุหภ มู ด้ิวยโซนท ีเ่ป น็ก
ลางซ ึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังาน และย ดือายกุารใชง้านของคอมเพรสเซอร์

•	  การหมนุเวยีนอากาศเพ ือ่อณุหภ มู ทิ ีส่มดลุอยา่งสมบ รูณแ์บบ
•	  เทอรโ์มสตทัพร้อมสญัญาณเตอืน
•	  ความละเอยีดอณุหภ มู ิ 0.1ºC. อณุหภ มูภิายในชว่ง15-40ºC
•	  ประกอบด้วยซอ็กเกต็และตวัยดึส ำ�หรบั T-SEM

คุลเลอร์

Z-600

•	  ปร มิาณท ีก่ำ�หนด: 520 ลติร

•	  ปร มิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 820

•	  กำ�ลงัไฟ: 292 วตัต์

30 Kg 
59,3 x 58 x 88 cm

27,5 Kg 
57,5 x 56 x 84,5 cm

40 Kg 
57 x 59 x 147 cm

36 Kg 
54 x 55 x 143 cm

72 Kg 
72 x 76 x 190 cm

70 Kg 
60 x 74 x 185 cm

93 Kg 
82 x 78 x 2010 cm

85 Kg 
78 x 74 x 186 cm
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COOL BOX

NT-30

•	  ความร้อนและความเย น็เทอร์โมอ เิลก็ทรกิของเซลลเพลเทยีร์
•	  ตวัควบคมุดจิติอลท ีม่ คีวามละเอยีด 0.1ºC
•	  โซนท ีเ่ป น็กลางในตวัซ ึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังานของกลอ่งและยดือายกุารใชง้าน
•	  องค์ประกอบการระบายความร้อนท ีป่ราศจากสาร CFC
•	  กำ�ลงัไฟ: 75 / 65-80 โวลท์
•	  กระแสไฟฟา้ 220 VAC/12-24 ไฟฟา้กระแสตรง
•	  ความถ ี ่ 50/60 เฮ ริท์
•	  การใชพ้ลงังานไฟฟา้ 4 แอมแปร์
•	  ปรมิาณท ีก่ำ�หนด: 34 L 
•	  ปรมิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 120 

NT-110

•	  ทำ�ความร้อนและระบายความร้อนด้วยวงจรการอดัแก๊ส
•	  ตวัควบคมุดจิติอลท ีม่ คีวามละเอยีด 0.1ºC
•	  โซนท ีเ่ป น็กลางในตวัซ ึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังานของกลอ่งและยดือายกุารใชง้าน
•	  องค์ประกอบการระบายความร้อนท ีป่ราศจากสาร CFC
•	  กำ�ลงัไฟ: 220/75 วตัต์
•	  กระแสไฟฟา้ 100-240 VAC/12-24 ไฟฟา้กระแสตรง
•	  ความถ ี ่ 50/60 เฮ ริท์
•	  การใชพ้ลงังานไฟฟา้ 10 แอมแปร์
•	  ปรมิาณท ีก่ำ�หนด: 95 ลติร
•	  ปรมิาณ Semenbag ท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุ 435

*จำ�เป น็ต้องตดิต ัง้ไฟฟา้ในรถกอ่น

DATALOGGER USB 
การอ่านและการจดัเกบ็อณุหภมู ิ

DATAPAD
สำ�หรบัการอ่านและกำ�หนดค่าโดยตรง

การขนส่ง
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สายสวนเกลียวสีเหลือง

18 Kg 
40 x 60 x 46 cm

1000 หน่วย/กลอ่ง

สายสวนเกลียวสีส้ม

20 Kg 
40 x 60 x 46 cm

1000 หน่วย/กลอ่ง

สายสวนโฟมเคลือบ

7 Kg 
40 x 60 x 26 cm

500 หน่วย/กลอ่ง

สายสวนโฟม
มี/ไม่มีอะแดปเตอร์

11 Kg 
40 x 60 x 46 cm

มอีะแดปเตอร์ 800 หน่วย/กลอ่ง
ไมม่อีะแดปเตอร์ 1000 หน่วย/กลอ่ง

สายสวน iGREEN
Ecocatheter

สายสวนแบบแรกท ีม่ ทีอ่แบบยอ่ยสลาย

ได้ส ำ�หรบัการผสมเทยีมสกุร

6 Kg 
40 x 80 x 35 cm

500 หน่วย/กลอ่ง

การผสมเทียม
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740mm   Ø 3,7mm

780mm   Ø 4,6mm

680mm   Ø 3,2mm

1340mm   Ø 3,7mm

MAGAPLUS

•	  ไมจ่ ำ�เป น็ต้องใชส้ายสวนนำ�ทาง

MAGAPLUS S

•	  ออกแบบและความยดืหยุน่เพ ือ่การผสมเทยีมท ีท่ ำ�ได้งา่ยและไมเ่ป น็อนัตรายตอ่

แมส่กุร

MAGAPLUS N

•	  ความยาวและเสน้ผา่นศ นูยก์ลางเฉพาะส ำ�หรบัแมส่กุร

ท ี ่ไมม่ คีรรภ์

MAGAPLUS DD

•	  การตรวจสอบการสะสมสองคร ัง้ส ำ�หรบัการผสมเทยีมภายในมดล กูสว่นลกึ

9 Kg 
20 x 82 x 25 cm

1000 หน่วย/กลอ่ง

7 Kg 
20 x 80 x 22 cm1000 หน่วย/กลอ่ง

7 Kg 
20 x 80 x 22 cm1000 หน่วย/กลอ่ง

2,4 Kg 
Ø 13 x h 150 cm100 หน่วย/กลอ่ง

สายสวนสำ�หรับการผสมเทียมหลังคอมดลูก
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ทำ�งานด้านการผสมเทียมหลังคอมดลูก

การผสมเทียม
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FARMVISION
ระบบวิชันซิสเต็มแบบพกพาสำ�หรับการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ�เชื้อ

3,8 Kg
41x35x19 cm

0,78 Kg 
8x10x14 cm

ระบบว ชิ ันซ สิเต ม็แบบพกพาส ำ�หร ับการ
ว เิคราะหค์ณุภาพน้ ำ�เช ือ้

FarmVision ชว่ยดำ�เน นิการควบคมุสถานะน้ ำ�
เช ือ้ตามปกต กิอ่นการผสมเท ยีม

อปุกรณค์วบคมุผา่นแอปพล เิคช ันม อืถ อื 
‘’FarmVision‘’ แอปพล เิคช ันน ีช้ว่ยใหค้ณุสง่คำ�
ส ัง่ว เิคราะห ์ และระบบจะระบปุร มิาณยาท ีเ่หมาะ
สมตอ่การใชง้านโดยอ ตัโนม ตั ิ โดยพ จิารณาจาก
การเคล ือ่นท ีข่องต ัวอยา่ง

•	  ใหก้ารควบคมุปร มิาณท ีม่ากข ึน้ ปร ับปรงุ
โปรโตคอลในฟารม์

•	  ดำ�เน นิการว เิคราะหอ์ยา่งแมน่ย ำ�ในเวลานอ้ย
กวา่ 1 นาท ี

•	  อปุกรณน์ ีม้ แีผน่ทำ�ความรอ้นแบบบ รูณาการ
เพ ือ่อ ุน่ต ัวอยา่งและว สัดวุ เิคราะห ์

เคร ือ่งประด ับ:

•	  1 กลอ่งของหอ้งน ับจำ�นวน (125 ว เิคราะห ์)
•	  1 ไมโครป เิปตปร มิาตรแปรผ ัน 0,5-10 μL
•	  ห ัวบ บีไมโครป เิปต (1000 ช ิน้)
•	  ไมโครท วิป ข์นาด 1.5 มล. (100 ช ิน้)

FarmVision Data Service

บร กิารส ำ�หร ับประมวลผลการว เิคราะหแ์ละจ ดั
เก บ็ขอ้ม ลู นอกจากน ีย้ งัชว่ยใหส้ามารถด กูาร
ว เิคราะหแ์ละรายงานจากผ ู ้ใช แ้ละอปุกรณพ์กพา
ตา่งๆ ได ้

การผสมเทียม

ใหม่
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RACCORD CATHETER
สำ�หรบัการผสมเทยีมอตัโนมตั ิ 
•	  ความยาว 490 มม.

HIGIPAL
ผา้เช ด็ทำ�ความสะอาด

150 ชิน้/หอ่
24 หอ่/กลอ่ง

AI GEL
เจลหล่อลื่น

เจลอัลตร้าซาวด์
พร้อมเคร ือ่งจา่ย

5 ลติร
4 หน่วย/กลอ่ง

5 ลติร
4 หน่วย/กลอ่ง1,000 ชิน้/หลอด

1000 หน่วย/กลอ่ง

ใหม่

MAGASCAN
เคร ือ่งอลัตราซาวนด์ Wi-Fi

•	  ความลกึ: ปรบัได้ 100-180 มม.
•	  สง่ไปยงัอปุกรณม์อืถอื (แทบ็เลต็หรอืสมารท์โฟน)
•	  การวดัระยะทางพ ืน้ท ีแ่ละส ตูศิาสตร์
•	  เคร ือ่งมอืตรวจสอบและแทบ็เลต็กนัน้ำ�
•	  ใหภ้าพมคีณุภาพส งู
•	  พร้อมขนาด 8 น ิว้และฝาครอบปอ้งกนั
•	  พร้อมกระเปา๋พกพา

การผสมเทียม

3 Kg 
50 x 40 x 15 cm

2,7 Kg 
45 x 40 x 12 cm

FAT SCAN
เคร ือ่งสแกนไขมนัด้านหลงั

•	  วดัความหนาเปน็มลิล เิมตรและช ัน้ไขมนัหลงัด้วยอลัตราซาวด์
•	  ชว่งการวดั: 4 ถงึ 40 มม.
•	  แสดงผลในโหมด M
•	  ระยะเวลาทาํงานยาวนานถงึ 22 ช ัว่โมง
•	  รวมคอลมันส์อบเทยีบและกระเปา๋ห ิว้

2,1 Kg 
35 x 36 x 22 cm
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BLUE LINE
การแก้ปัญหาทางธรรมชาติแนวใหม่

BLUE LINE

ESPERMAPLUS
ผลติภณัฑเ์สร มิอาหารสาํหรบัหม ปูา่ตวัผ ูโ้ดยเฉพาะ

ได้รบัการออกแบบมาเป น็พ เิศษเพ ือ่ใหแ้นใ่จวา่ม สีารอาหารรอง วติาม นิ 
และกรดอะม โินท ีจ่าํเป น็ตอ่การเพ ิม่การผลติน้ำ�อสจุ ิในหม ปูา่ตวัผ ู ้

PHEROBOAR
ฟ ีโรโมนหม ปูา่ตวัผ ู ้

ชดุฟ ีโรโมนสงัเคราะหส์าํหรบัการตรวจจบัและการซงิโครไนซว์งรอบการเป น็
สดัในแมส่กุร ซ ึง่ชว่ยปรบัปรงุความอดุมสมบ รูณแ์ละลดวนัท ีท่ ี ่ไมก่อ่ใหเ้กดิ
ผลผลติ ด้วยส ยีอ้มส นี้ำ�เง นิเพ ือ่ทาํเคร ือ่งหมายแมส่กุรท ีผ่า่นการบาํบดัแล้ว

VITALPIG
อาหารเสร มิพลงังานสาํหรบัล กูสกุร

ชว่ยเพ ิม่ปร มิาณน้ำ�นมเหลอืงต ัง้แตช่ว่งแรกของช วีติ ซ ึง่เป น็การลดอตัราการ
ตายกอ่นหยา่นม ประกอบด้วยอมิลัชนัพลงังาน วติาม นิ และตวักระต ุน้การเผา
ผลาญท ีด่ ดูซ มึได้ส งู ซ ึง่มคีวามจาํเป น็สาํหรบัล กูสกุรท ีก่ำ�ลงัออ่นแอและเครยีด

HYDROMAX
ผงคนืความช ุม่ช ืน่ในชอ่งปาก

สารคนืความช ุม่ช ืน้ท ีล่ะลายน้ำ�ได้โดยไมต้่องใชย้าปฏชิ วีนะส ตูรท ีม่ ี
สารสกดัจากพ ชื เหมาะสาํหรบับาํรงุ ชดเชยน้ำ� และรกัษาปญัหาเก ีย่ว
กบัลาํไสไ้ด้ ม กีารระบไุว้ใหใ้ชเ้ฉพาะล กูสกุรหยา่นมแล้วเทา่น ัน้

5 กระสอบ กระสอบละ 1 กก. ตอ่
กลอ่ง30 x 21 x 22 / 5,3 kg

25 kg
กระสอบขนาด 40 x 12 x 70 / 25 kg

ขวด 100 มล. (การใชง้าน 300 คร ัง้)
15 x 7,5 x 17,5 cm

ขวด 100 มล. (การใชง้าน 300 คร ัง้)

แพ ก็ 6 ขวด
1,7 kg / 19 x 13 x 14 cm

ขวด 250 มล. ซอง 1 กก.

ใหม่
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แอป MAGAPOR
ฐานความรู้ได้รับการอัพเดตตามเวลาจริงสำ�หรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะพันธุ์สุกร

APP

ตัวแปร
คณุสามารถเปรยีบเทยีบตวัแปรคณุภาพน้ำ�เช ือ้
หลกัของสกุรพอ่พนัธ์ของคณุกบัฐานขอ้ม ลูของสกุร
ตวัผ ูม้ากกวา่ 9000 ตวัท ีอ่ปัเดตแบบเรยีลไทม์

แบบสอบถามความคิดเห็น
ปรกึษาและแสดงความคดิเห น็เก ีย่วกบัปญัหาการส บืพนัธ ุข์องสกุร
ท ีแ่ตกตา่งกนัโดยเปรยีบเทยีบกบัคำ�ตอบจากชว่งเวลากอ่นหนา้เพ ือ่ด ู
การเปล ีย่นแปลงของแนวโนม้และวธิกีารทำ�งานท ีแ่ตกตา่งกนัท ัว่โลก

การเผยแพร่สิ่งพิมพ์
เขา้ถงึหอ้งสมดุของส ือ่ส ิง่พ มิพท์างเทคนคิในหวัขอ้
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งมากท ีส่ดุท ีม่ ผีลตอ่การส บืพนัธ ุ์
ของสกุรซ ึง่ม กีารอปัเดตอย ูต่ลอดเวลา

และอื่น ๆ อีกมากมาย ...
เขา้ถงึรายงานการตรวจสอบแบทชข์อง Extender ได้
ทนัท ,ี ขา่วสาร, ภาพถา่ย ... และท ัง้หมดน ีม้ ีใน 18 ภาษา!

ดาวน์โหลดได้ในตอนน ีจ้าก 
App Store

ดาวน์โหลดได้ในตอนน ีจ้าก 
Google Play



www.magapor.com

Magapor S.L.
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